
AIRCOUSTIC
Voile de Verre noir et pare-Vapeur aluminium

TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Pare-vapeur acoustique en aluminium et voile de verre 
déroulé sur tôle d’acier nervurée à plages pleines ou perforées. 
Le produit AIRCOUSTIC® est préconisé pour l’isolation 
acoustique des bâtiments à faible et moyenne hygromé trie. 

Peut être mis en œuvre si les pièces de marché imposent une 
étanchéité à l’air Q4<=1.4 m3/h/m².

Admissible en ERP, en couverture comme en bardage. 
Peut être utilisé sur support bois. 

Afin d’optimiser les performances de l’AIRCOUSTIC®, il 
est recommandé de ponter les joints avec l’adhésif 
aluminium ADEVAP® d’une largeur de 75 mm. 

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité : 240g/m2

Épaisseur aluminium : 40 microns 
Colle : <30 gr/m2

Stockage : Debout

CONDITIONNEMENT

Long. Larg. Rlx/colis Colis/pal. M2/colis M2/pal.

AIRCOUSTIC 100 1 1 8 100 800
AIRCOUSTIC 100 0.60 1 16 60 960
AIRCOUSTIC 100 0.50 1 16 50 800
AIRCOUSTIC 100 0.45 1 16 45 720
AIRCOUSTIC 100 0.40 1 24 40 960

Adhésif 
ADEVAP

45 0.075 1 16 - -

Découpe sur mesure, nous consulter

04.76.33.65.30

info@airisol.fr

Pour toutes demandes spécifiques : Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 


