
SOLUTIONS BARDAGES 
MÉTALLIQUES

PANNEAU ROULÉ DE LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE  
HAUTE PERFORMANCE POUR L’ISOLATION DES BARDAGES

Cladirol 35 Plus

LA GAMME CLADISOL ÉVOLUE ! 
Le panneau roulé semi-rigide Cladirol 35 Plus dispose de performances  
thermiques améliorées. Les nouveaux formats s’intègrent parfaitement  
dans les plateaux grâce au pouvoir de calfeutrement de la laine de verre  
et une correspondance optimale avec les dimensions  
des lèvres de plateaux.
Découvrez en avant-première les références  
12140 (112*455), 12154 (133*505), 12144 (154*505)  
et 12150 (133*405) !



AVANTAGES
 �Rapidité de pose
 �Une seule référence pour tous profils de lèvres
 �Réduction par trois de l’encombrement sur chantier 
grâce au conditionnement en rouleaux 

 �Réduction des ponts thermiques grâce à la mise  
en œuvre couplée Cladirol 35 Plus / vis entretoise

 �Isolant du système Cladisol sous Avis Technique 
n°2.2/15-1711_V1

 �Remplissage optimal de l’espace à l’intérieur  
des plateaux

RECHERCHE DU MEILLEUR RAPPORT  
PERFORMANCE THERMIQUE / PRIX 

CODE NIVEAU UNITÉ

Conductivité thermique D 0,035 W/(m.K)
Tolérance d’épaisseur d T3
Réaction au feu Euroclasse A1
Absorption d’eau à court terme WS < 1 kg/m2 en 24 h
Transmission de la vapeur d’eau MU 1
Résistance à l’écoulement de l’air AFr 7 kPa.s/m2

Absorption d’eau à long terme WL(P) < 3 kg/m2  
en 28 jours

CARACTÉRISTIQUES
Isolant thermique certifié : 08/018/542
Déclaration des performances (DoP) : 0001-32 

PANNEAU ROULÉ DE LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE  
HAUTE PERFORMANCE POUR L’ISOLATION DES BARDAGES

Cladirol 35 Plus

Disponibilité : A, produit disponible sur stock I B, produit 
disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Les rouleaux de Cladirol 35 Plus 
sont comprimés puis conditionnés sous film polyéthylène retracté  
et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées 
temporairement à l’extérieur sur un site peu exposé aux 
intempéries,  
sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film 
de protection. Ne pas gerber. 

 Références disponibles en avant-première.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT
RÉF. RD EP. LARG. COND. DISPO.

Isover m2.K/W mm m m2/rlx m2/pal  

12144 4,40 154 0,505 1,91 115,14 A
12143 4,40 154 0,405 1,53 138,51 B

12154 3,80 133 0,505 2,27 136,35 A
12142 3,80 133 0,455 2,04 122,85 B
12150 3,80 133 0,405 1,82 164,03 A

12135 3,20 112 0,505 2,27 136,35 B
12140 3,20 112 0,455 2,04 122,85 A
12132 3,20 112 0,405 1,82 164,02 B

LE CLADIROL 35 PLUS EST UN ÉLÉMENT  
DU SYSTÈME CLADISOL

LES AVANTAGES DU SYSTÈME CLADISOL 
 �Les meilleures performances Up du marché
 �Réduction des ponts thermiques (grâce à la vis entretoise)
 �Profil de reprise de charge non systématique
 �Système compatible avec des solutions d’étanchéité à l’air 
 �Panneaux légers : surcharge structure limitée  
et manutention aisée 
 �Mise en œuvre rapide
 �Adapté aux zones sismiques (selon Avis Technique)
 �Compatible avec les labels HQE et BREEAM
 �Système sous Avis Technique n° 2.2/15-1711_V1
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Cladirol 35 Plus
POSE VERTICALE 
Plateaux pleins

HAUTEUR  
DE PLATEAU 

(mm)

PROFONDEUR  
DE PLATEAU  

(mm)

VIS  
ENTRETOISE 

(mm)

EP.  
ISOLANT  

(mm)

UP (W/(m².K))*

2,5 vis/m² 3,5 vis/m²

400
70

40 112 0,41 0,42
60 133 0,33 0,34
80 154 0,27 0,28

90
40 133 0,37 0,38
60 154 0,31 0,32

450 70
40 112 0,40 0,41
60 133 0,32 0,33

500 90
40 133 0,35 0,36
60 154 0,29 0,30

POSE VERTICALE 
Plateaux perforés (avec Cladacoustic en fond de plateau)

HAUTEUR  
DE PLATEAU 

(mm)

PROFONDEUR  
DE PLATEAU  

(mm)

VIS  
ENTRETOISE 

(mm)

EP.  
ISOLANT  

(mm)

UP (W/(m².K))*

2,5 vis/m² 3,5 vis/m²

400

70
60 20 + 112 0,33 0,34
80 20 + 133 0,27 0,28

90
40 20 + 112 0,37 0,38
60 20 + 133 0,31 0,32
80 20 + 154 0,26 0,27

450 70
60 20 + 112 0,32 0,33
80 20 + 133 0,27 0,28

500 90
40 20 + 112 0,35 0,36
60 20 + 133 0,29 0,30
80 20 + 154 0,25 0,26

POSE HORIZONTALE 
Plateaux pleins

HAUTEUR  
DE PLATEAU  

(mm)

PROFONDEUR  
DE PLATEAU  

(mm)

VIS  
ENTRETOISE 

(mm)

EP.  
ISOLANT 

1RE COUCHE  
(mm)

UP (W/(m².K))* 
ÉPAISSEUR 2E COUCHE ISOBARDAGE 32 (mm)

0 60 80 100 120

400
70

40 112 0,39 0,25 0,22 0,20 0,19
60 133 0,31 0,22 0,20 0,18 0,17
80 154 0,25 0,20 0,18 0,17 0,16

90
40 133 0,35 0,22 0,20 0,19 0,17
60 154 0,29 0,20 0,18 0,17 0,16

450 70
40 112 0,38 0,24 0,22 0,20 0,19
60 133 0,30 0,21 0,20 0,18 0,17

500 90
40 133 0,33 0,21 0,19 0,18 0,17
60 154 0,27 0,19 0,18 0,16 0,15

POSE HORIZONTALE 
Plateaux perforés (avec Cladacoustic en fond de plateau)

HAUTEUR  
DE PLATEAU 

(mm)

PROFONDEUR  
DE PLATEAU  

(mm)

VIS  
ENTRETOISE 

(mm)

EP.  
ISOLANT 

1RE COUCHE  
(mm)

UP (W/(m².K))* 
ÉPAISSEUR 2E COUCHE ISOBARDAGE 32 (mm)

0 60 80 100 120

400

70
60 20 + 112 0,31 0,21 0,19 0,18 0,17
80 20 + 133 0,25 0,19 0,17 0,16 0,15

90
40 20 + 112 0,35 0,22 0,20 0,18 0,17
60 20 + 133 0,29 0,19 0,18 0,16 0,15
80 20 + 154 0,24 0,17 0,16 0,15 0,14

450 70
60 20 + 112 0,30 0,21 0,19 0,17 0,16
80 20 + 133 0,25 0,18 0,17 0,16 0,15

500 90
40 20 + 112 0,33 0,21 0,19 0,17 0,16
60 20 + 133 0,27 0,18 0,17 0,16 0,15
80 20 + 154 0,23 0,16 0,15 0,14 0,13

Système CLADISOL
CLADIROL 35 PLUS

* Estimations ISOVER sur la base de la méthodologie et des résultats des études thermiques du CSTB.  
Pour toutes études complémentaires, consultez votre délégué commercial.



Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com

www.isolationthermique.com

 �6 DIRECTIONS RÉGIONALES

 
PARIS NORD ET PARIS SUD 
Tél. : 03 44 41 75 10
Fax : 01 41 44 81 92 
ZI Le Meux
3, rue du Tourteret 
60880 Le Meux

OUEST 
Tél. : 02 99 86 96 96
Fax : 02 99 32 20 36 
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long 
35770 Vern-sur-Seiche

SUD-OUEST 
Tél. : 05 56 43 52 40
Fax : 05 56 43 25 90 
Bâtiment Ambre
Rue de la Blancherie 
33370 Artigues-Près-Bordeaux

EST 
Tél. : 03 83 98 49 92
Fax : 03 83 98 35 95 
Immeuble Le République
8, place de la République 
54000 Nancy

SUD-EST 
Tél. : 04 74 31 48 20
Fax : 01 46 25 48 25 
Espace Saint-Germain
Bâtiment Miles 
30, avenue du Général Leclerc 
38200 Vienne

ISOVER PROCHE DE VOUS…

Services Isover
 �DIFFÉRENTS FORMATS DE COMMANDES ET DE DÉLAIS

 �PANACHAGE DE GAMMES POSSIBLE

 �MOYENS DE TRANSPORT ADAPTÉS

INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL
SUIVIS DE COMMANDES FAXÉS AUTOMATIQUEMENT
�› �Accusé réception de commande�  À CONTRÔLER
�› �Document de suivi de livraison�  À CONSULTER  
�› ��Demande de confirmation  

(spécifique chantier)�  À VALIDER
�› �Bordereau de livraison�  À CONSULTER

�CONSEIL www.isover.fr	 www.toutsurlisolation.com

ASSISTANCE TECHNIQUE 09 72 72 10 18

DEMANDES DE FORMATION 01 41 51 55 00 S
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 �3 DÉPOTS

ORANGE 
ZI Les Crémades
84100 Orange

LANGRES 
ZI des Franchises
52200 Langres

CHALON-SUR-SAÔNE 
Rave
2 impasse Georges Charpak  
71530 Fragnes-la-Loyere

 �4 USINES  
EN FRANCE

ORANGE 
Rue du Portugal 
Zone industrielle 
84100 Orange

CHALON-SUR-SAÔNE
Rue Paul Sabatier Prolongée  
71100 Chalon-sur-Saône 

CHEMILLÉ
Zone Anjou Actiparc les 3 Routes  
Rue Konrad Adenauer 
49120 Chemillé 

GENOUILLAC
Saint-Gobain Eurocoustic  
Zone Industrielle de Bellevue 
23350 Genouillac

8 0  -  SOM M E

90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT

70 - HAUTE-SAÔNE

39 - JURA

01 - AIN

73 - SAVOIE

74 - HAUTE-SAVOIE

38 - ISÈRE

07 - ARDÈCHE

26 - DRÔME

42 - LOIRE

69 - RHÔNE

05 - HAUTES-ALPES

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 06 - ALPES-MARITIMES

83 - VAR13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

84 - VAULUSE

48 - LOZÈRE

30 - GARD

34 - HÉRAULT

11 - AUDE

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

46 - LOT
12 - AVEYRON

81 - TARN

82 - TARN-ET-GARONNE

31 - HAUTE-GARONNE

32 - GERS

09 - ARIÈGE

65 - HAUTES-PYRÉNÉES

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

40 - LANDES

47 - LOT-ET-GARONNE

24 - DORDOGNE

33 - GIRONDE

19 - CORRÈZE

87 - HAUTE-VIENNE

23 - CREUSE

03 - ALLIER

63 - PUY-DE-DÔME

21 - CÔTE-D'OR

15 - CANTAL 43 - HAUTE-LOIRE

79 - DEUX-SÈVRES

86 - VIENNE

16 - CHARENTE

17 - CHARENTE-MARITIME

89 - YONNE

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

58 - NIÈVRE

28 - EURE-ET-LOIR

45 - LOIRET

18 - CHER

36 - INDRE

37 - INDRE-ET-LOIRE

41 - LOIR-ET-CHER

08 - ARDENNES

51 - MARNE

10 - AUBE

52 - HAUTE-MARNE

54 - MOSELLE

57 - MEURTHE-ET-MOSELLE

88 - VOSGES

55 - MEUSE

77 - SEINE-ET-MARNE

91 - ESSONNE

78 - YVELINES

95 - VAL-D'OISE
14 - CALVADOS50 - MANCHE

61 - ORNE

29 - FINISTÈRE
22 - CÔTES-D'ARMOR

56 - MORBIHAN

35 - ILLE-ET-VILAINE

76 - SEINE-MARITIME

27 - EURE
67 - BAS-RHIN

68 - HAUT-RHIN

60 - OISE
02 - AISNE

80 - SOMME

62 - PAS-DE-CALAIS

59 - NORD

2B - HAUTE-CORSE

2A - CORSE-DU-SUD

49 - MAINE-ET-LOIRE

85 - VENDÉE

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

     53 -  MAYENNE
72 - SARTHE

25 - DOUBS

Vern-sur-SeicheVern-sur-Seiche

Le MeuxLe Meux

VienneVienne

OrangeOrange

GenouillacGenouillac

ChemilléChemillé

Chalon-sur-SaôneChalon-sur-Saône

NancyNancy

BordeauxBordeaux

LangresLangres


