° AIRISOL

FABRICANT - DISTRIBUTEUR - TRANSFORMATEUR %1

MERCI

d'avoir téléchargé ce document sur

www.airisol.fr

BARDAGE

Rockbardage, Cladipan, Cladirol,
ITE - Isofacade, URSA Facade,

COUVERTURE Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre

de Bardage, Etanchéité a lair..

Laine de Roche, Mousse PU, PSE,
Airisol HP (LDR + PSE), Feutre
Tendu (sur mesure), Panneaux

Sandwich...
PARE VAPEUR
Pare Vapeur pour Bacs Perforés,
Aircoustic, Rocksourdine, Isovap,
Alucoustic, Vapobac...
ECLAIRAGE NATUREL

Polycarbonate, Polyester
Emboitable, Connectable, Ondulé,
Nervuré, Lanterneau, Voute...

DECOUPE SUR MESURE

Trapézes en Laine de Roche,
Bandelettes en Laine de Verre,
Cales en PSE et LDR, Terrasses
Pentées....

Le service AIRISOL

PARTOUT Les+ ISOL:
avec vous

Paris » Livraison partout en France sous 24/48h

Marseille ..
Lyon * + de 200 000 m2 de produits isolants en stock
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille
Clermont-Ferrand . 04.76.33.65.30 2= info@airisol.fr

Grenoble

Pour toute demande spécifique :
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Procédé Pavaroof®

Isolation biosourcée pour toiture-terrasse
La transition des batiments bas carbone grace

a lalliance du liege et de la fibre de bois.
1 SOPREMA




P RO C E D E 3 La transition vers des batiments
PAVAROO F® bas carbone avec la solution Pavaroof®.

Découvrez Pavaroof®, le premier systéme
breveté d’isolation thermique biosourcé
pour toiture-terrasse.

Un systéme isolant combinant liége et
fibre de hois

une réponse aux enjeux
environnementaux dans
la construction

Un systeme isolant thermique performant en
matiere de déphasage thermique et datténuation
des variations de températures

une solution unique pour le confort
d’été au sein du batiment

Un systéme isolant, régulateur du
taux d’humidité

une amélioration du confort intérieur
pour les usagers du batiment

Notre procédé est sous Appréciation
Technique d’Expérimentation n°2826-V1
du CSTB.

DESTINATIONS

Toitures inaccessibles sur
géléments porteurs en bois

Tous les types de batiment :
maisons individuelles,
logements collectifs et

Flagon® SR 15/10 batiments publics

Sopravoile® 100
Pavaroof ICB MISE EN CEUVRE

Pavaroof WFB

Sopravap® Hygro Sans flamme




PERFORMANCES THERMIQUES DU SYSTEME PAVAROOF®

ACEMI

Résistance
thermique (m’K/W)

Epaisseur totale
de Fisolation (mm)

Epaisseur

Pavaroof WFB (mm) 120

130 130 155 180 180 200 220 220 240 240 260

Epaisseur
Pavaroof ICB (mm)

40
+60

40
+60

60
+60

60
+60

80
+60

80

60 + 60

60 80 80 80

+60

Déphasage apporté
par le complexe isolant
(selon la norme NF EN ISO 13786)

10h50 11h30 12h30 14h 15h40 16h50 18h

LES ISOLANTS PAVAROOF WFB PAVAROOF ICB

DU PROCEDE
Seconde couche disolant

en 1ou 2 lits du procédé
Pavaroof°.

Premiére couche disolant
du procédé Pavaroof .

Pavaroof WFB est un
panneau rigide en fibres de
bais.

Pavaroof ICB est un panneau
rigide en liége expanse.

Format panneau (mm) 1100 x 600 mm ou 800 x 600 mm 1000 x 500 mm
Epaisseur (mm) 1204260 mm 40-60 - 80 mm
Masse volumique 160 + 10 kg/m? 110 + 10 kg/m?
Conductivité thermique 0,043 W/(m.K) 0,040 W/(m.K)
Certificats ACERMI 18/006/1307/2 17/006/1320/5
el Bords droits -X4-

A stocker au sec et & 'abri des intempéries. Ne pas gerber les palettes.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES AU PROCEDE

Permet le séchage de
o Pare-vapeur L la structure pendant la
Sopravap°® Hygro hygrorégulant Rouleau 50 x 1,5m Imprimé blanc phase estivale
e Ecran Rouleau 25 x 1m
‘\% ) Sopravoile™ 100 d'indépendance Rouleau 100 x 1m Blanc Format
Membrane Membrane Rouleau 20 x 105 m «Fleggﬁg\R ) Mis en ceuvre
Flagon SR° 15/10 détanchéité PVC armée FLAGON SR/FR M2» sans flamme




EXEMPLE DE DEBOURSE SEC POUR UN CHANTIER AVEC UNE SURFACE
COURANTE DE 100 M? ET 40 METRES LINEAIRES (ML) DACROTERES

Unités ostiere métallique : ~oneid
Costieres métalliques ml 42 0 0
Coins de costiéres U 0,8 0 0
Vis de fixation costiére U 84 0 0
PAVAFIX 60 ml 170 125 1
SOPRAVAP® HYGRO ml 110 129 2
Agrafes U 294 317 4
PAVABOND Cartouches 0 env.10 4
PAVAROOF WFB m? 104 104 4
PAVAROOF ICB - 1" lit m? 104 104 4
PAVAROOF ICB - 2™ it m? 104 104 4
Fixations isolant U 416 416 4
SOPRAVOILE’ 100 m? 14 18 2
FLAGON® m’ 127 127 2
Fixations membrane U 437 437 4
Feuillard de serrage ml 40 40 0
Vis pour feuillard U 125 125 4

PAVATEX®, une marque
du groupe SOPREMA

Groupe familial indépendant depuis sa création
en 1908, SOPREMA s'affirme comme fune
des toutes premieres entreprises mondiales
dans le domaine de la protection, de lefficience
énergeétique et de la gestion du batiment.
Industriel responsable et précurseur, le Groupe
est aujourd’hui un acteur incontournable de

ce secteur.

SOPREMA propose au travers de sa marque
PAVATEX®, une gamme unique et compléte
d'isolants biosourcés a base de fibre de bois,
fabriqués dans notre usine Frangaise a Golbey.

Une question technique ? % Contactez nos experts ou a l'adresse mail suivante
Besoin d’assistance sur vos chantiers ?

au 0490 82 79 66 contact@soprema.fr

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TEL.: +33.3 88 79 84 00 - FAX: +33 38879 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve le droit, en fonction de [évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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