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Pour toutes demandes spécifiques : 

Entre 18°C et 25°C

24 mois maximum

Pas de source de chaleur

Pas d’exposition directe à la lumière

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

Colle Basée sur la dispersion acrylique sans 
solvants et émollients

Support de la colle Film de PP (100 µm)

Masse adhésive 210 g/m² (DIN EN ISO 536)

Armature Renfort tramé en PET

Épaisseur (sans couverture) 0,30 - 0,32 mm

Résistance au coup sec avec élasticité ≥ 60 N/25 mm ; 450% (DIN EN 14410)

Température de travail +5°C / +30°C

Température d’utilisation -30°C / +100°C

Valeur Sd Env. 35 m 

Résistance au détachement Conforme (DIN 4108-11)

Résistance à la condensation Très haute

Résistance au vieillissement Très haute

Adhésion initiale (tack) Très haute

Stabilité aux rayons UV 24 mois

Couleur : Beige

Dimensions : 60 mm x 25 m 

Emballage : 10 rouleaux

BANDÉTANCH® est une bande adhésive qui assure le collage et l’étanchéité 
à l’air du pare-vapeur AIRÉTANCH au niveau des zones de recouvrement et 
abouts de lés, des pourtours de chassis de fenêtres, des zones de pénétration 
de gaines techniques ou d’éléments de charpente. 

BANDÉTANCH® garantie un collage sûr et durable, de haute qualité et 
insensible à l’humidité. 


