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Pour toute demande spécifique : Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Le système, constitué d’un panneau alvéolaire manufacturé en 
polycarbonate extrudé à structure multiparois, fournit une bonne 
isolation thermique ainsi que des propriétés optiques et mécaniques 
d’excellent niveau.

L’union entre deux panneaux est obtenue de manière simple et efficace à 
travers l’utilisation de profils spécifiques à déclic en polycarbonate. 
Si la charge de la structure le requiert, il est possible de passer à des 
profils en aluminium ou en acier.

Le système particulier de fixation à déclic ne prévoit pas de trous 
de passage dans le polycarbonate, permettant ainsi de réaliser des 
couvertures de longueurs élevées et de conférer au produit une grande 
facilité de pose et une étanchéité stable aux infiltrations d’eau.

Réaction au feu Euroclasse : B-s1-d0

Valeur Up : 1,40 W/m²K

Epaisseur disponible : 25 mm

Nombre de parois : 7

Teintes : Translucide, Opalin

Largeur : 600 mm

Longueur : Sur mesure


