
BARDAGE
Rockbardage, Cladipan, Cladirol, 
ITE - Isofaçade, URSA Façade, 
Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre 
de Bardage, Étanchéité à l’air.... 

COUVERTURE
Laine de Roche, Mousse PU, PSE, 
Airisol HP (LDR + PSE), Feutre 
Tendu (sur mesure), Panneaux 
Sandwich...

PARE VAPEUR
Pare Vapeur pour Bacs Perforés, 
Aircoustic, Rocksourdine, Isovap, 
Alucoustic, Vapobac... 

ÉCLAIRAGE NATUREL
P o l y c a r b o n a t e ,  P o l y e s t e r 
Emboîtable, Connectable, Ondulé, 
Nervuré, Lanterneau, Voute...

DÉCOUPE SUR MESURE
Trapèzes en Laine de Roche, 
Bandelettes en Laine de Verre, 
Cales en PSE et LDR, Terrasses 
Pentées....

04.76.33.65.30 info@airisol.fr

Pour toute demande spécifique : 

Le service AIRISOL

PARTOUT
avec vous
Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille
Clermont-Ferrand
Grenoble

Livraison partout en France sous 24/48h
+ de 200 000 m² de produits isolants en stock

Les + AIRISOL :

d’avoir téléchargé ce document sur 

www.airisol.fr
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Panel PIR 5C        
 

DESCRIPTION • Panneau rigide en mousse de polyisocyanurate (PIR) avec un 
parement composite kraft-aluminium. 

 

DOMAINE 
D’APPLICATION 

• Isolation thermique de terrasses sous protection apparente (auto 
protégée) comme support d’étanchéité. 

 

AVANTAGES • Plus faible épaisseur d’isolant dû au coefficient de conductivité 
thermique très bas de la mousse de polyisocyanurate et à son 
parement composite.  

• Faible absorption d’eau grâce à sa structure de cellule fermée du 
polymère. 

• Panneaux très rigides et légers. 

• Très bonne résistance à la compression.  

• Grande facilité de manipulation et de pose. 
 

PRESENTATION • Dimensions: 600 x 600 mm et 2500 x 1200 mm. 
*Autres dimensions, veuillez contacter le département technique. 

• Épaisseurs: 30, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 97, 100, 102, 110, 113 et 120 
mm. 

 

CARACTERISTIQUES 

 
CLASE suivant EN 

13165 
NORME 
d’ESSAI 

UNITÉ VALEURS SPÉCIFIÉS 

Coef. Conductivité Thermique Déclarée λD, 10ºC EN 12667 W/m·K 0,022 

Résistance à la compression 
dN 30-49 mm CS(10\Y)175 

EN 826 
kPa ≥175 

dN 50-120 mm CS(10\Y)200 kPa ≥200 

Stabilité dimensionnelle 48h 70ºC>90%RH DS(70,90)3 EN 1604 % 
Δɛl, Δɛb ≤ 2  

Δɛd ≤ 6 

Absorption d’eau WL(T)1 EN 12087 % ≤ 1 

Réaction au feu - EN 13501-1 - F 

 

 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Épaisseur (mm) 30 40 50 55 60 70 80 90 97 100 102 110 113 120 

Résistance thermique 
(m2·K/W) 

1,35 1,85 2,30 2,55 2,75 3,25 3,70 4,15 4,50 4,65 4,70 5,10 5,25 5,55 
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