MERCI

d'avoir téléchargé ce document sur

www.airisol.fr

BARDAGE

Rockbardage, Cladipan, Cladirol,
ITE - Isofacade, URSA Facade,

COUVERTURE Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre

de Bardage, Etanchéité a lair....

Laine de Roche, Mousse PU, PSE,
Airisol HP (LDR + PSE), Feutre
Tendu (sur mesure), Panneaux

Sandwich...
PARE VAPEUR
Pare Vapeur pour Bacs Perforés,
Aircoustic, Rocksourdine, Isovap,
Alucoustic, Vapobac...
ECLAIRAGE NATUREL

Polycarbonate, Polyester
Emboitable, Connectable, Ondulé,
Nervuré, Lanterneau, Voute...

DECOUPE SUR MESURE

Trapézes en Laine de Roche,
Bandelettes en Laine de Verre,
Cales en PSE et LDR, Terrasses
Pentées....

Le service AIRISOL

PARTOUT
avec vous

Paris « Livraison partout en France sous 24/48h
Marseille ..
Lyon * + de 200 000 m2 de produits isolants en stock
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille ) .
Clermont-Ferrand . 04.76.33.65.30 X info@airisol.fr

Grenoble

Pour toute demande spécifique :




Bardage double peau

@CEOQ QD

Panneau isolant nu en laine de roche usiné pour s’intégrer aux géométries
spécifiques des plateaux de bardage. Existe en 2 versions, lévre droite ou lévre
caisson avec une entretoise de 40 mm.

Rockbardage nu

Rockbardage nu lévre droite

Rockbardage nu lévre Caisson

LES + PRODUIT

DIPLOMES

ACERMI DoP KEYMARK DTA
04/015/305 CPR-DoP-FR-043 008-SDG5-305  2.2/14-1625_V3
(Nu) (Nu)

08/015/477

(Revétu)

CARACTERISTIQUES PERFORMANCES

Réaction au feu
Conductivité thermique (W/m.K)
Longueurs (mm)

Largeurs (mm)

Euroclasse A1 (incombustible)
0,033*
1350

400 - 450 - 500 - 600

-8 Performances thermique et acoustique Epaisseurs (mm) 110-130-190
- Entretoise 40 mm pour réduire le pont thermique .
- Jusqu'a Up=0,25 W/m2.K Entretoise (mm) 40

-5) Produit le plus dense et le plus rigide du marché Tolérance d'épaisseur T5
(50 kg/m?) : Masse volumique nominale 50

- Assure une meilleure planéité et une finition plus
esthétique

de la couche inférieure (kg/m?)

Critere certifié pour

- Maximise I'entraxe entre ossatures secondaires pour Semi-rigidité toutes les épaisseurs
moins d'ossatures et de fixations au m?
- Permet d'augmenter la masse surfacique de la peau Stabilité dimensionnelle DS(70,90)
extérieure a entraxe équivalent . .

Absorption d'eau a court terme WS
Productivité de chantier accrue gréce a la facilité de mise par immersion partielle
en ceuvre : Absorotion d‘ean 3 lona
- Excellente tenue mécanique sorption cfeau a long terme WL(P)

T o par immersion partielle

- Facilité de pose méme en cas de vent

Transmission de vapeur d'eau MU1

-5) Sécurité incendie maximale :
- Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Résistance au feu : EI30 et E60
- Permet de répondre aux exigences feu des batiments
ERP

-5 Excellent comportement a I'eau : imputrescible
et non hydrophile

RESISTANCES THERMIQUES

110
3,30

130
3,90

190
5,75

Ep. (mm)
R (m2.K/W)

Données en vigueur disponibles sur les sites www.acermi.com et
www.rockwool.fr. Quantité minimum : se référer au tarif en vigueur.

72

* Pour les produits revétus, consultez-nous pour vérifier les dimensions

disponibles

NOTE : pour respecter les dispositions des recommandations professionnelles
RAGE sur les bardages acier de juillet 2014, les tolérances dimensionnelles des
différents éléments sont a prendre en compte dans la définition des chaines
de cotes de I'épaisseur du double peau. Sur demande, nous pouvons vous
apporter notre assistance technique sur ce point.



