
En collaboration avec

AIRISOL
Hirsch Protect®

Complexe LDR feuillurée + polystyrène expansé
Sous Avis Technique n°5.2/20-2689_V1-E1
Un des rapports poids/performance les + élevés du marché 
Classe C pour systèmes photovoltaïques et/ou végétalisation
Procédé d’étanchéité rapide



AIRISOL HP® : Système mixte

- Laine De Roche + Polystyrène Expansé -
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Élément porteur en TAN

Protect® LRB ou LRC (Laine de Roche Feuillurée ép. 60mm)

Stisolétanch® BBA*

* épaisseur à définir en fonction de l’épaisseur globale du complexe
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Élément porteur en TAN

Trapèze Laine de Roche

Isovap® ou Aircoustic® ou Alucoustic® sur tôle perforée

Protect® LRB ou LRC (Laine de Roche Feuillurée ép. 60mm)

Stisolétanch® BBA*

* épaisseur à définir en fonction de l’épaisseur globale du complexe

Existe aussi pour système acoustique sur bac perforé...

Pourquoi choisir le système AIRISOL HP® ? 

- Manutention aisée sur chantier
- Isolation et correction acoustique des locaux
- Fixation optimisée : 1 ixation / panneau
- Compatible avec les toitures-terrasses végétalisées/photovoltaïques
- Compatible avec les revêtements d’étanchéité bitumineux et synthétiques
- 14,7 kg/m² pour une résistance thermique de 10 m².K/W (60mm + 300mm)
- Allègement des structures du bâtiment = Économie sur la charpente métallique
- Conforme à la réglementation de sécurité incendie des Établissements Recevant du Public (ERP) et 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Compatible avec tout système d’étanchéité 
(Bicouche, Membrane PVC, Système Photovoltaïque, Terrasse Jardin, Végétalisation).



- Toiture inaccessible / support TAN - 

Pose des panneaux Stisolétanch® BBA.3

Emboîtement des feuillures entre les 
panneaux Protect® LRB.1 Fixation optimale des panneaux 

Protect® LRB :1 fixation / panneau2

Fixation optimale des panneaux 
Stisolétanch® BBA : 1 fixation / panneau4

Soudure à la flamme pour étanchéité 
bitume.5 Soudure à l’air chaud du joint pour 

membrane PVC.5

Mise en oeuvre du système AIRISOL HP® 

OU



Caractéristiques du procédé AIRISOL HP®

Épaisseur 
(en mm)

Masse surfacique**
(en kg/m²)

R isolant *
(en m². K/W)

120 (60 + 60) 9,9 3,20

130 (60 + 70) 10,1 3,50

140 (60 + 80) 10,3 3,80

150 (60 + 90) 10,5 4,05

160 (60 + 100) 10,7 4,35

170 (60 + 110) 10,9 4,65

180 (60 + 120) 11,1 4,90

190 (60 + 130) 11,3 5,20

200 (60 + 140) 11,5 5,50

210 (60 + 150) 11,7 5,75

220 (60 + 160) 11,9 6,05

230 (60 + 170) 12,1 6,35

240 (60 + 180) 12,3 6,60

250 (60 + 190) 12,5 6,90

260 (60 + 200) 12,7 7,15

270 (60 + 210) 12,9 7,45

280 (60 + 220) 13,1 7,75

290 (60 + 230) 13,3 8,00

300 (60 + 240) 13,5 8,30

310 (60 + 250) 13,7 8,60

320 (60 + 260) 13,9 8,85

330 (60 + 270) 14,1 9,15

340 (60 + 280) 14,3 9,45

350 (60 + 290) 14,5 9,70

360 (60 + 300) 14,7 10,00

* R isolant : Somme des résistances thermiques certifiées ACERMI de chaque isolant
** Masse surfacique : Somme des masses surfaciques moyennes de chaque isolant

Résistance à la 
compression 

Classe de compressibilité 
de l’ensemble PROTECT® 
LRB (épaisseur 60 mm) + 
STISOLÉTANCH® BBA (épaisseur 
de 60 à 300 mm) : 

- B sous revêtement apparent
- C sous protection lourde

Pression admissible sous charge 
répartie ou ponctuelle : 18 kPa 
pour épaisseur 360 mm (60 + 
300) 

Le PSE, un matériau écologique soucieux du respect de notre planète
composé à 98% d’air, de 2% de matière et 100% recyclable ! 

Le PSE est très économe en ressources naturelles et nécessite peu d’énergie lors de sa production. Inerte chimiquement, 
stable dans le temps et non irritant, il ne nécessite aucune précaution particulière lors de sa mise en oeuvre. 

Isolation thermique : la chaleur retenue par le PSE permet de réaliser d’importantes économies d’énergies. 

Résistance mécanique : lors de son expansion, le PSE acquiert une structure alvéolaire qui lui confère une excellente 
résistance mécanique... 

Durabilité : l’air emprisonné dans la structure en nid d’abeilles assure une pérennité du produit.

Imperméabilité : le PSE peut s’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur et résiste aux intempéries. 

Santé de l’utilisateur : le PSE ne nécessite pas le port d’EPI sur les chantiers et en usine.



GYMNASE DES BUCLOS - (38) 

COLRUYT - (57) 

- Trapèze en LDR 
- Étanchéité à l’air : AIRETANCH®

- Protect® LRB : 60mm
- Stisolétanch® BBA : 80mm

Épaisseur totale : 140 mm
R = 3,80

- AIRCOUSTIC®

- Protect® LRB : 60mm
- Stisolétanch BBA : 130 mm

Épaisseur totale : 190 mm
R = 5,20

Traitement acoustique avec le système AIRISOL HP®

+ de 200 000 m² de produits isolants en stock
Livraison partout en France sous 24/48h

Les + AIRISOL :

04.76.33.65.30
info@airisol.fr

Pour toutes demandes spécifiques : 

Le service AIRISOL
PARTOUT
avec vous

Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille
Clermont-Ferrand
Grenoble



NOS RÉFÉRENCES

Autres références : 

Centre commercial,  St Mitre les Remparts (13) - 3 850 m² / CAF, Bagnères de Bigorre (65) - 3 700 m² 
Village d’entreprises, Les Sorinières (44) -  3 600 m² / JLR Volvo, La Garde (83) - 3 000 m²  

Intermarché, Peymeinade (06) - 2 783 m² / Trampoline Park, St Herblain (44) - 2 560 m² 
La Poste, La Valette du Var (83) - 1 980 m² / Aérotech, Guipavas (29) - 1 000 m² 

Renault, Nemours (77) - 1 000 m² / Gendarmerie, Peronne (80) - 1 000 m² 
 Peugeot, Cleon (76) - 900 m² 

2019

CASTORAMA MÉRIGNAC (33)
14 600 m²

2017

AUCHAN ST JEAN DE LA RUELLE (37)
4 000 m²

2016

FAREBERSVILLER (57)
12 000 m²

2015

CENTRE COMMERCIAL DIJON (21)
8 500 m²

2020

BÂTIMENT STOCKAGE VEUREY - VOROIZE (38)
5 000 m²

Protect® LRB 60mm
Stisolétanch® BBA 160 mm
R = 6,05

Protect® LRB 60mm
Stisolétanch® BBA 120 mm
R = 4,90

Protect® LRB 60mm
Stisolétanch® BBA 230 mm
R = 8,00

Protect® LRB 60mm
Stisolétanch® BBA 120 mm
R = 4,90

Protect® LRB 60mm
Stisolétanch® BBA 140 mm
R = 5,50
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