
ISOLANT PENTÉ 	
& PYRAMIDAL

L4 , 56  p18 °
L 1 2  p 0 . 0 °

Conforme au DTU 43.5 - Réfection des ouvrages d’étanchéité



Système penté anti-rétention d’eau
Les systèmes Isolants Pentés et Pyramidal d’AIRISOL sont conçus pour 
faciliter l’évacuation des eaux de pluie sur les toitures-terrasses et éviter les 
stagnations pouvant compromettre l’étanchéité des ouvrages. 
•	 Les panneaux isolants pentés en Polystyrène expansé ou Laine de roche 

assurent une pente  ≥ 1 %, idéale en réfection ou en neuf. Compatibles 
avec le béton, bac acier et bois, ils optimisent l’évacuation de l’eau et la 
durabilité des toitures.

•	 Le système Pyramidal penté, conforme au DTU 43.5, est conçu pour les 
noues et toitures planes sujettes aux flaches d’eau. Sur-mesure, il assure 
un drainage efficace par une répartition optimisée des pentes.

•	 Pour une performance thermique maximale, il est possible de combiner 
un isolant en mousse PU avec un isolant penté en LDR ou PSE.

Cas pratique

Après

L’eau de pluie s’écoule parfaitement grâce à une pente 
maîtrisée. Durabilité renforcée, étanchéité préservée et 
tranquilité assurée ! 

toiture-terrasse sécurisée et isolée

Pendant

Installation des panneaux isolants pentés en laine de roche. 
Une solution sur mesure pour évacuer efficacement l’eau 
stagnante.

Mise en place du système penté en LDR / PSE

Problématique de rétention d’eau
L’eau stagne sur la toiture-terrasse, menaçant l’intégrité 
de l’étanchéité. Risque accru de dégradation et de fuite 
dans la structure.

Avant

	◊ Pente personnalisable de 1% à 30%

	◊ Fabrication quotidienne

	◊ Disponibilité permanente

	◊ Vente au colis près



Notre bureau d’étude vous accompagne dans 
la conception de votre projet en réalisant une 
étude personnalisée et sur mesure. Nous 
vous fournissons un calepinage détaillé et                                         
optimisé, garantissant une répartition pré-
cise des matériaux afin de réduire les pertes 
et d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre.  
Cette approche vous permet d’optimiser vos 
coûts tout en assurant une performance tech-
nique optimale du système.

Installation simple avec code couleur et plan de pose

Pour une facile application sur vos chantiers, 
nous livrons tous nos produits avec un repère 
couleur et le plan de pose sur chaque palette.
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- Service d’études techniques pour vos chantiers

- Maîtrise des réglementations en vigueur

- Conseils techniques et optimisation financière

- Études de calepinage des façades

Nous avons la solution technique à vos besoins :

Adressez vos demandes à be@airisol.fr

BUREAU D’ÉTUDE

Tout connaître 

sur Airisol

04 76 33 65 33

Livraison partout en France 
+ de 200 000 m² de produits en stock


