
AIRÉTANCH
AIRÉTANCH est un écran pare-pluie dôté d’une 
exceptionnelle perméabilité à la vapeur d’eau. 
Ce produit est idéal pour la protection respirante 
des parois verticales. Posé derrière bardage avec 
ou sans espace de ventilation de son support, il 
est une solution rapide de mise en œuvre grâce 
à ses 2 bandes auto-adhésives intégrées au 
produit.
Parfaitement étanche à l’eau, il protège des 
dégradations en cas d’infiltration accidentelle 
d’eau ou de neige.  

LES POINTS FORTS

® 

Bardage 
Ecran pare-pluie pour l’étanchéité à l’air

Bandétanch

Adhétanch

Produits complémentaires

m²/palette

Désignation Long Larg m²/colis standard express
AIRÉTANCH 50 1,50 75,00 1500

Conditionnement 

Désignation Long Larg rlx/colis u/ctn

ADHÉTANCH 25,00 0,05 1 10

BANDÉTANCH 25,00 0,06 1 10

Ruban adhésif double 
face qui s’utilise sur la 
première et la dernière 
lèvre des plateaux de 
bardage

Bande adhésive pour le 
pontage des joints

®

ADHÉTANCH
Isolant
Adhésif de 
recouvrement intégré
Fixation de maintien
sous le recouvrement
AIRÉTANCH
Fixation 
complémentaire

BANDETANCH

®

®

®

Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent

Parfaite étanchéité à l’air

Pose facile et rapide avec sa double bande adhésive

Haute perméabilité à la vapeur d’eau (HPV)

Compatible sur les supports continus

Conforme à la norme EN ISO 9001 : 2008

Conforme au DTU : 31.2

Couleur : Noir

Largeur / Longueur rouleau : 1,5 m / 50 m

Poids : 120g / m2

Resitance à l’eau : W1

Plus 

d’informations 

sur notre site 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NORME VALEUR

Masse surfacique EN 1849-2 120g/m²

Réaction au feu EN ISO 11925-2:2021 /  
EN 13501-1:2018

E

classe d’étanchéité EN 1928:2000 W1

Transmission de la vapeur d’eau EN ISO 12572:2016 Sd = 0.023m

Résitance à la traction longitudinale EN 12311-1 219N/50mm (+/-50N)

Résitance à la traction transversale EN12311-1 139N/50mm (+/-50N)

Allongement sens longitudinal EN12311-1 190% (+45/-45)

Allongement sens transversal EN 12311-1 147% (+60/-60N)

Résistance à la déchirure sens longitudinal EN 12310-1 135N/50mm (+/-35N)

Résitance à la déchirure sens transversal EN 12310-1 151N/50mm (+/-55N)

Tenue en température -40°C

Résistance aux UV 3 mois

Viscosité adhésive supérieure ASTM D 3330 2.2 lbf/pouce

Viscosité de l’adhésif au dos ASTM D 3330 3.0lbf/pouce


