
PARE-PLUIE AIR 1952

AIR 1952 est un écran pare-pluie dôté d’une 
exceptionnelle perméabilité à la vapeur d’eau 
particulièrement adapté à l’utilisation en 
bardage métallique double peau. Un complexe 
de 3 couches 100% polypropylène, entièrement 
recyclable. Étanche à l’eau, il protège des 
dégradations en cas de pénétration accidentelle 
d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue 
efficacement à l’optimisation de la performance 
de l’isolant thermique en laine minérale. 

	 LES POINTS FORTS

® 

Haute perméabilité à la vapeur d’eau (HPV)

Parfaite étanchéité à l’eau

Couleur: Noir

Largeur/ Longueur rouleau: 1,5 m / 50 m

Poids rouleau : environ 9 Kg

Plus d’informations 

sur notre site 

Ecran pare-pluie

Bardage 

AdhéblackPr
oduit complémentaire

m²/palette

Désignation Long Larg m²/colis standard express
AIR 1952 50 1,50 75,00 1500

Conditionnement 

Adhésif noir pour le 
pontage des joints

Désignation Long Larg rlx/colis u/ctn

ADHÉBLACK 50,00 0,075 1 12

®

Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Valeur Norme 

Masse par unité de surface 120g/m2(±3%) EN 1848-2 

Réaction au feu Classe E 
EN ISO11925-2:2021 /  

EN 13501-1:2018 

Résistance à la pénétration de l'eau Classe W1 EN1928:2000 

Transmission de vapeur d'eau Sd = 0.023m(-0.005/+0.020) EN ISO12572:2016 

Résistance à la traction longitudinale 219 N/50mm(+/-50N) EN 12311-1 

Résistance à la traction transversale 139 N/50mm(+/-50N) EN 12311-1 

Allongement longitudinal 190%(+45/-45) EN 12311-1 

Allongement transversal 147%(+60/-60) EN 12311-1 

Résistance à la déchirure longitudinale 135N/50mm(+/-35N) EN 12310-1 

Résistance à la déchirure transversale 151N/50mm(+/-55N) EN 12310-1 

Tenue en température -40C / 

Résiste aux UV 3 mois / 

Longueur 50 m / 

Largeur 1,50 m / 


