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AIR CONNECT VOUTE
Système courbe modulaire autoportant en 
polycarbonate alvéolaire protégé contre les 
UV, pour les voutes et les couvertures cintrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES POINTS FORTS DU AIR CONNECT VOUTE

® 

3 choix d’épaisseurs (12,16 et 20 mm)

2 profils alu adaptés aux différentes charges (neige) et pression (vent)

Étanchéité parfaite à l’eau

Excellente protection aux UV

Auto-extinguible Euroclasse B s1 d0

Épaisseur 12 mm 16 mm 20 mm

CARACTÉRISTIQUES 
DE PRODUCTION

Structure Triple parois à X

Largeur utile 655 +/- 5 mm

Long. plaque sur mesure 
(long. max conseillée : 7 m)

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES -
THERMIQUES

Transmission thermique U = 2,40 U = 2,20 U = 1.90

Température d’emploi - 40°C    + 130°C

Dilatation thermique linéaire 6,7 x 10-5 mm./mm. °C

CARACTÉRISTIQUES
DE TRANSMISSION

LUMINEUSE

Incolore satiné 67% +/- 2 65% +/- 2 62% +/- 2

Opale 54% +/- 2 50% +/- 2 46% +/- 2

Polycarbonate Couverture

Système modulaire cintré avec extrémités nervurées en polycarbonate alvéolaire

 Les + Luminosité Résistant aux chocs Découpe sur mesure


