
AIR FIRE A2
® 

AIR FIRE A2 est une membrane pare pluie 
composée d’une membrane en fibre de verre 
et d’un mélange de polyacrylate de couleur 
noir. Elle garantit une haute perméabilité à la 
vapeur et une étanchéité à l’eau et au vent. 
Son revêtement est spécialement formulé 
pour résister aux rayons UV. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus 

d’informations sur 

notre site 

Matériau Fibre de Verre

Couleur Noir

Largeur rouleau 1,5 m

Longueur rouleau 50 m

Poids rouleau 19 Kg

Masse surfacique - 225 g/m²

Diffusion de la vapeur d’eau (DVA) EN ISO 12572 0,09 m

Classe d’étanchéité EN 1928 W2

Réaction au feu EN 13501-1 A2-S1, d0

Résistance déchirure longitudinal (MD) EN 12310-1 290 N

Résistance déchirure transversal (CD) EN 12310-1 390 N

Allongement sens longitudinal (MD) EN 12311-1 6%

Allongement sens transversal (CD) EN 12311-1 5%

Résistance traction sens longitudinal (MD) EN 12311-1 4200 N/50 mm

Résistance traction sens transversal (CD) EN 12311-1 3100 N/50 mm

Résistance à la pénétration de l’air EN 12114 0.006 m³/(m2*h*50Pa)

Stabilité rayons UV - 3 mois

Résistance à la température - -40° / +100°C

Conductivité thermique lambda - 0.22 W/mK

Epaisseur EN 823 0.23 mm

LES POINTS FORTS

Réaction au feu : Euroclasse A2-S1, d0

Hautement perméable à la vapeur

Fortement résistant aux rayons UV

Couverture

Ecran pare-pluie A2-S1, d0

m² /palette

Désignation Long Larg m²/colis standard express
AIR FIRE A2 50 1,50 75,00 1500

Conditionnement 

®

Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent


