
    

AIR FIRE B
® 

AIR FIRE B est une membrane composée d’un 
tissu en polyester enduit d’un mélange spécial 
de polyacrylate de couleur gris perle. Elle 
garantit une haute perméabilité à la vapeur 
et une étanchéité à l’eau et au vent.
Ses 6 mois de stabilité aux rayons UV font 
de cette membrane le produit idéal pour des 
expositions importantes aux rayons UV. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus 

d’informations sur 

notre site 

Matériau PET-Acrylique

Couleur Gris

Largeur rouleau 1,5 m

Longueur rouleau 50 m

Poids rouleau 15 Kg

Masse surfacique EN 1849-2 195 g/m²

Transmission de la vapeur d’eau EN ISO 12572 C 0,13 m

Classe d’étanchéité EN 1928 W1

Réaction au feu EN 13501-1 B-S1, d0

Résistance déchirure longitudinal EN 12310-1 210 N

Résistance déchirure transversal EN 12310-1 300 N

Allongement sens longitudinal EN 12311-1 50%

Allongement sens transversal EN 12311-1 70%

Résistance traction sens longitudinal EN 12311-1 340 N/50mm

Résistance traction sens transversal EN 12311-1 240 N/50mm

Stabilité rayons UV - 6 mois

Température - -40° / +100°C

LES POINTS FORTS

Réaction au feu : Euroclasse B-S1, d0

Hautement perméable à la vapeur

Fortement résistant aux rayons UV

Couverture

Ecran pare-pluie B-S1, d0

m² /palette

Désignation Long Larg m²/colis standard express
AIR FIRE B 50 1,50 75,00 1500

Conditionnement 

®

Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent


