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Système modulaire en polycarbonate alvéolaire avec montant à emboîtement

Retrouvez plus 

d’informations sur ces

 produits sur notre site 

AIRVOUTE
Airvoute est une plaque nervurée ou ondulée 
en polycarbonate alvéolaire réalisée en 
plusieurs épaisseurs et hauteurs. Airvoute 
permet la réalisation de couvertures  
complètes en plaques de PCA. Airvoute peut 
être utilisée pour la réalisation de voûtes ou 
couvertures cintrées. Airvoute a une très 
bonne valeur de transmission lumineuse, 
une excellente protection anti  UV, résiste 
aux chocs accidentels et aux variations de 
températures ainsi qu’à la grêle. Airvoute  
est auto extinguible B-s1,d0. Le système 
est  complété par une série d’accessoires de 
finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extrémités thermosoudées
Protection aux rayons UV côté extérieur
Couleur satiné incolore ou opale
Largeur utile 1000 ± 5 mm
Entraxe ondes 200/250 mm
Longueur sur mesure
Montage économique

Nervuré
5 ONDES 6 ONDES

Epaisseur 8mm 10mm 16mm 12mm 16mm 12mm 16mm 20mm 16mm

Hauteur 40mm 40mm 40mm 74mm 78mm 80mm 86mm 90mm 44mm

Largeur utile mm 1000±5

Longueur plaque sur mesure (longueur maxi conseillée 7m)

Isolation thermique U=2,70 U=2,50 U=1,99 U=2,30 U=1,99 U=2,30 U=1,99 U=1,80 U=2,20

TL Incolore satiné 59%±2 58%±2 57%±2 58%±2 57%±2 73%±2 59%±2 52%±2 65%±2

TL Opale 41%±2 40%±2 34%±2 55%±2 37%±2 55% ±2 37%±2 30%±2 31%±2

Système modulaire en polycarbonate alvéolaire nervuré ou ondulé

Retrouvez notre vidéo 
de présentation 
de l’airvoute.

Ondulé
Epaisseur 4mm  6mm

Largeur totale mm 1180±5 (largeur utile mm 1062)

Longueur plaque sur mesure (longueur maxi conseillée 7m)

Isolation thermique U=3,70 U=3,30

TL Incolore satiné 80%±2 72%±2

TL Opale 68%±2 50%±2

Extrémités thermosoudées 
Protection aux rayons UV côté extérieur
Couleur satiné incolore ou opale
Pas d’ondulation 177 /51
Longueur sur mesure
Montage économique

 Les + Luminosité Résistant aux chocs Découpe sur mesure

Polycarbonate Couverture®
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