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ALUCOUSTIC
L’ALUCOUSTIC est composé d’un matelas de 
laine de verre de 30 mm revêtu d’un voile de 
verre noir et, sur l’autre face, d’un aluminium 
renforcé.
Il est préconisé pour l’isolation acoustique 
et thermique des bâtiments à faible et 
moyenne hygrométrie.  Admissible en ERP, 
en couverture. Sa résistance thermique de 
0,85 m²K/W permet de réduire l’épaisseur de 
l’isolant en couche supérieure. 
Afin d’optimiser les performances de 
l’ALUCOUSTIC, il est recommandé de ponter 
les joints avec l’adhésif aluminium ADHEVAP 
d’une largeur de 75 mm.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

® 

Conditionnement 

Densité : 240g/m2

Epaisseur aluminium : 40 microns
Colle : <30 gr/m2

Stockage : Debout

 m²/palette

Epaisseur R Long Larg m²/colis standard express
30 0,85 16,00 1,20 19,20 345,60 326,40

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent

Découpe sur 
mesure

Traitement acoustique Couverture

Désignation Long Larg rlx/colis u/ctn

ADHÉVAP ALU 45,00 0,075 1 16 

Pare-vapeur aluminium avec laine de verre 30mm et voile de verre noir 

Adhévap alu Pr
od

uit c
omplémentaire

Ruban adhésif en feuilles 
d’aluminium pour le pontage 
des joints et l’amélioration 
des performances
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Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent

Découpe sur 
mesure

Traitement acoustique Couverture

Pare-vapeur aluminium avec laine de verre 30mm et voile de verre noir 

Méthode M.U Valeur 
nominale Tolérance

Aluminium (18 �µm) EN 546-3 g/m² 48,6 4 gr

Épaisseur Internal 
(ref. ISO 534:2011) µm 155 ± 10 %

Résistance à la 
traction (MD)

Internal
(EN 12311-1) N/50 mm 200-300 - 

Résistance à la 
traction (CD)

Internal
(EN 12311-1) N/50 mm 250-300 -

Allongement (MD) Internal
(EN 12311-1) % 2-3 -

Allongement (CD) Internal
(EN 12311-1) % 2,5-3,5 -

Transmission de la 
vapeur d’eau ASTM E96M-15 g/m² x 

24h 0,9 -

Valeur Sd ASTM E96M-15 m 114-126 -


