— BARDACOUSTIC®

Pare-vapeur aluminium avec laine de verre 20mm et voile de verre noir

Traitement acoustique Bardage
Panneau de laine de verre a dérouler,

revétu d'un voile de verre noir sur sa face
intérieure et d’'un pare-vapeur aluminium
sur sa face extérieure.

Solution acoustique pour locaux bruyants
a faible ou moyenne hygrométrie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Conductivité thermique: 0.040 W/(m.k)

Tolérance d’épaisseur: T2

Ruban adhésif en feuilles
d’aluminium pour le pontage
des joints et I'amélioration /
des performances .

Réaction au feu : Euroclasse A1

Transmission de vapeur d'eau : MU1
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1 Plateau de bardage perforé

2 Bardacoustic’400 mm / 450 mm / 500 mm /600 mm

3 |solant laine minérale

Tole de finition

Conditionnement

m’ /palette

Epaisseur R Long m’/colis | standard express
20 BN 16,00| 0,40 6,40 345,60 [pi:1:Kele]
20 OB-1LN 16,00 | 0,45 7.20 324,00 peEiEpie
20 BN 16,00| 0,50 8,00 360,00 ppii:Nele
20 OB-1N 16,00 0,60 9,60 345,60 [pi:i:Kele]

Désignation Long. Larg. rlx/colis
ADHEVAP ALU | 45,00 | 0,075

Livraison sous I% Produit en stock Découpe sur
24/72h

permanent mesure
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BARDACOUSTIC’

Pare-vapeur aluminium avec laine de verre 20mm et voile de verre noir

Traitement acoustique Bardage

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Données théoriques avec produits équivalents *

Affaiblissement
acoustique

Rw (C;Ctr) en dB RA en dB

Absorption

Plateau de bardage équivalent : Hacierba1.500.90 SRP (perfo15%) - 0,75mm
+ Bardacoustic 20 mm

+ Cladipan 32 130 mm 46(-4;-11) 42(42,5)
+|solant équivalent : Isobardage 120 mm (Omega 3 1,9 m)
+ Bardage équivalent : Trapeza 6.175.25 HB-1,25mm

Plateau de bardage équivalent : Hacierba1.500.90 SRP (perfo15%) - 0,75mm
+ Bardacoustic 20 mm

+ Cladipan 32 130 mm 37(-1;-7) 36(35,6)
+ Bardage équivalent : Trapeza 6.175.25 HB-0,75mm Z et Oméga de 45 mm (air 20 mm)
+ Panneau équivalent : TRESPA 8 mm

Plateau de bardage équivalent : Hacierba1.500.90 SRP (perfo15%) - 0,75mm
+ Bardacoustic 20 mm

+Cladipan 32 130 mm

+ Bardage équivalent : Trapeza 6.175.25 HB-0,75mm Z et Oméga de 160 mm (air 20 mm) 46(-5;-12) 41(41,1)
+Isolant équivalent : Isobardage 120 mm
+ Panneau équivalent : TRESPA 8 mm

Plateau de bardage équivalent : Hacierba1.500.90 SRP (perfo15%) - 0,75mm
+ Bardacoustic 20 mm

+ Cladipan 32 130 mm 33(-2;-8) 31(30,7)
+ Pare pluie équivalent type DELTA FASSADES PLUS (DORKEN) Z et Oméga de 45 mm (air 45 mm)
+Panneau équivalent : TRESPA 8 mm

* Ces informations sont communiquées a titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
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