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CALES
CALES en laine de roche, polystyrène expansé 
ou mousse polyuréthane pour combler les 
nervures des bacs secs. 

Ce procédé est utilisé en rénovation de 
toitures. Les cales sont produites à bords 
droits ou biaises. Celles en laine de roche  sont 
aussi utilisées entre autre dans des complexes 
thermo-acoustiques type Arval d’Arcelor 
Mittal. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Retrouvez plus 

d’informations sur 

notre site 

® 

Conditionnement 

En laine de roche, polystyrène ou mousse PU

ml/palette

Epaisseur R-LDR R-PSE Long Larg ml/colis standard express

40 1,05 1,10

1200

180

1,2

369,60
200 336,00
250 268,80

50 1,30 1,40
180 290,40
200 264,00
250 211,20 

Conductivité thermique LDR: 0.039 W/(m.k)
Conductivité thermique PSE: 0.036 W/(m.k)
Conductivité thermique PU: 0,023 ou 0,022 W/(m.k)
Réaction au feu LDR: Euroclasse A1
Réaction au feu PSE:  Euroclasse E
Réaction au feu PU:  Euroclasse D-s2,d0
Densité moyenne LDR: 110 kg/m3
Densité moyenne PSE: 20 kg/m3
Densité moyenne PU: 34 kg/m3

Rth PU épaisseur 40mm 1,70
Rth PU épaisseur 50mm 2,15
Palettisation et délais nous consulter

DécoupeDécoupe Couverture

Produit en stock 
permanent

Compatible 
avec d’autres 

produits airisol

Découpe sur 
mesure

Livraison sous 
24/72h
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