
Retrouvez plus 

d’informations sur ce

 produit sur notre site 

Le FEUTRALU est un rouleau souple en 
laine de verre revêtu d’un pare-vapeur 
aluminium dôté d’une languette latérale de 
recouvrement.
Il est préconisé pour l’isolation thermo-
acoustique des bâtiments Code Du Travail et 
ERP.
Afin d’obtenir une parfaite continuité de la 
barrière pare-vapeur, il est recommandé 
d’utiliser en complément l’adhésif 
ADHÉMETAL ALU.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

® 

Conditionnement 

FEUTRALU
Laine de verre avec pare-vapeur aluminium

Conductivité thermique λD : 0,04 W/(m.k)
Tolérance d’épaisseur (d) : T2
Réaction au feu : Euroclasse A1
Résistance à la vapeur d’eau (Z) : 7 m²hPa/mg
Absorption d’eau à court terme (WS) : ≤1 kg/m2 en 24h
Résistance à l’écoulement de l’air AFR : 4
Densité moyenne : 15 kg/m3

Correction Acoustique
Excellentes performances thermiques et acoustiques
Utilisable en ERP
Continuité du pare-vapeur assuré par le recouvrement de la languette
Imputrescible et non hydrophile
Produit souple adapté à la mise en oeuvre sur éléments cintrés

*Existe en plusieurs largeurs

LES POINTS FORTS DE FEUTRALU

Bardage 

Ép. (mm) R Long. (m) Larg. (m) m²/rlx m²/pal.

120 3,00 10 1,20 12 144

100 2,50 12 1,20 14,40 172,80

80 2,00 16 1,20 19.20 268,80

60 1,50 20 1,20 24 360

50 1,25 20 1,20 24 360

Désignation Long. Larg. rlx/colis u/ctn

ADHÉMÉTAL ALU 45,00 0,075 1 16
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Découpe sur 
mesure

Ruban adhésif en feuilles 
d’aluminium pour le pontage 
des joints et l’amélioration 
des performances

®
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