
ISOMETAL
Laine de verre avec pare-vapeur aluminium

Le Feutre Tendu ISOMÉTAL est un produit 
isolant constitué d’un matelas de laine de 
verre revêtu d’un pare-vapeur aluminium 
pour l’isolation des toitures métalliques. Ce 
matériau est destiné à l’isolation sur pannes 
des couvertures en bacs aciers ou en fibro-
ciment des bâtiments industriels.
Deux revêtements en sous face sont 
disponibles :
- ALU PUR : aluminium 18µm, grille de verre
5x5 - PE Valeur Sd > 1500m
- ALU BLANC : aluminium 18µm, grille de
verre 5x5 - PE Valeur Sd > 1500m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement 

DTA20/12-271_V1

PERMÉABILITÉ À 
LA VAPEUR D’EAU 

CLASSEMENT FEU 
C.S.T.B n°RA12-0298 et RA12-0299

Retrouvez plus 

d’informations sur ce

 produit sur notre site 

® 

m²/palette

Epaisseur R Long Larg m²/colis standard express
120 3,00 5,00

1,20

6,00 108,00
100 2,50 6,50 7,80 163,80
80 2,00 8,00 9,60 192,00
60 1,50 10,00 12,00 240,00
50 1,25 10,00 12,00 240,00

Produit coef 
(g/

m².24h)

ISOMÉTAL 
ALU PUR 0.2

ISOMÉTAL 
ALU BLANC 0.2

L’utilisation du produit 
est limitée aux locaux 
à faible hygrométrie 

    ≤ 2,5 g/m3 w
n

Produit Euroclasse

ISOMÉTAL 
ALU PUR A2-s1, d0

ISOMÉTAL 
ALU BLANC A1

Couverture

Les + Livraison sous 24/72h Produit en stock 
permanent

Découpe sur 
mesure

Adhémétal DF
Adhémétal Alu
Agrapheuse
Agraphes
Grillage Galva
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