
 

 

 

 

DESCRIPTION 

Panneau isolant composé d’un panneau 

de particules de bois liées au ciment 

(épaisseur 10 mm) et d’un panneau en 

polystyrène extrudé (XPS) JACKODUR 

EVO 300. 

 
 

DOMAINES D’APPLICATION 

Produit adapté pour l’isolation thermique 

des bâtiments et particulièrement pour 

des applications nécessitants des hautes 

performances mécaniques. 

 

INTÉRÊT, AVANTAGE 

•  Matériau léger 

•  Très hautes performances thermiques  

•  Hautes performances mécanique 

 
 

RÉACTION AU FEU 

XPS : Euroclasse E 

Panneau de particules : A2 – s1, d0 

 
 

THERMIQUE 

Conductivité thermique (λ) certifiée de 

l’XPS à :  

0,032 W/(m.K) (de 40 à 320 mm) 

Certificat ACERMI n° 23/074/1611 

 
 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Profil d’usage ISOLE certifié, certificat 

ACERMI n°23/074/1611 

Rcs ≥ 165 kPa 

Résistance aux effets du gel-dégel ; 

FTCD ≤ 1% 

 

 

POLYDUR 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur (mm) Résistance thermique 
Quantité 

/ m² / 
Panneau 
particules XPS Total (m².K)/W palette palette 

10 50 60 1.55 38 27.36 

10 60 70 1,85 32 23,04 

10 80 90 2,50 24 17,28 

10 100 110 3.10 20 14,40 

10 120 130 3,75 16 11,52 

10 140 150 4,35 14 10,08 

10 150 160 4.65 14 10.08 

10 160 170 5.00 12 8.64 

Caractéristiques 

Dimensions nominales 1200 x 600 mm 

Épaisseur totale 50 à 330 mm (épaisseur de l’XPS variable) 

Finition 
Panneau de particules : bords droits 

XPS : bords feuillurés 4 côtés 

Isolant XPS seul 

23/074/1611 

• 

Le panneau de particules n’est pas pris en compte dans le calcul de 



 

 


