
SHEDISOL
La solution d’isolation thermo-acoustique et esthétique des toitures sèches

Pose traditionnelle conforme aux DTU 40.35 et 58.1



Isolation thermique entre pannes ou en toiture chaude

Pose entre pannes

Les panneaux Shedisol sont posés perpendiculairement aux pannes. On 
augmente la résistance thermique en remplissant la lame d’air entre la cou-
verture et le Shedisol avec un Feutre Bardage déroulé sur pannes.
Dans ce cas, les épaisseurs cumulées des isolants sont égales à la hauteur 
des pannes.
Le procédé est limité aux locaux à faible hygrométrie w/n ≤ 2,5 g/m3

TE Galva® 6/10 barre de 6 ml
Coefficient de chute = 1,05 
Vendu par 10

Profil porteur T60

Clips anti soulèvement de porteur

Clips anti soulèvement de panneau

Vendu par 100

Vendu par 100

Anti soulèvement de porteur ASTI 33
2 Clips par porteur

Anti soulèvement de panneaux ASTI 40/50
Autant de Clips que de panneaux

Accessoires



Isolation thermique sous pannes ou en toiture froide ventilée

La pose sous pannes s’adapte à tous les types d’empannages et ré-
duit les ponts thermiques. Elle est particulièrement adaptée lors de la 
rénovation des bâtiments. La pose à l’horizontale permet de réduire le 
volume à chauffer.
L’isolation peut être renforcée par la mise en place d’un isolant complé-
mentaire sur le Shedisol.
Le procédé est destiné aux locaux de faible et moyenne hygrométrie 
w/n ≤ à 5g/m3

Vendu par 15

Vendu par 30

Vendu par 100

Vendu par 100
Vendu par 20Vendu par 100

Vendu par 200

PROFIL PORTEUR T35 GALVA OU BLANC Longueur 3600

ENTRETOISE T35 GALVA OU BLANCHE Longueur 1506

GRIP Horizontal H101 
pour panne I

GRIP Horizontal H101 210
 pour panne I

( si besoin de prolonger 
avec une tige filetée)

Ratio = Espacement de pannes = 1,50 ml/ 0,50 pièce par m²

Ratio = 1,35 unité par m²

Ratio = 1 unité par Grip

(suivant le périmètre du bâtiment)(autres longueurs nous consulter)

GRIP Vertical V110 
pour panne Z

GRIP Vertical  V110 210 
pour panne Z

(si besoin de prolonger 
avec une tige filetée)

COULISSEAUX EQUERRE
(seront raccordés à l’attache  

de suspente par
une vis et un écrou O 6 mm)

CORNIÈRE GALVA OU BLANCHE
30x30 Longueur 3000

  TIGE FILETÉE O 6mm
Longueur 1000

Écrou O 6mm

/

/ÉPINGLE
ANTI SOULÈVEMENT

CREMAILLÈRE
 APCR 60

Ratio = 0,67 ml par m²

Ratio = 1 ml par m²

Pose sous pannes

Tous les accessoires sont en stock permanent



R
m².K/W

Ép.
mm

Long.
m

Larg.
m

Conditionnement

pnx/cart. cart./pal. m²/cart. pnx/pal. m²/pal.

2,25 80 1,31 1,00 5 6 6,55 30 39,30

2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10

2,25 80 1,50 1,00 5 6 7,50 30 45,00

2,25 80 1,985 1,00 5 6 9,92 30 59,55

1,40 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88

1,40 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76

1,40 50 1,50 1,00 8 6 12,00 48 72,00

1,40 50 1,985 1,00 8 6 15,88 48 95,28

1,40 50 2,235* 1,00 8 6 17,88 48 107,28

R
m².K/W

Ép.
mm

Long.
m

Larg.
m

Conditionnement

pnx/cart. cart./pal. m²/cart. pnx/pal. m²/pal.

2,25 80 1,37 1,00 5 6 6,85 30 41,10

2,25 80 1,50* 1,00 5 6 7,50 30 45,00

2,25 80 1,985* 1,00 5 6 9,92 30 59,55

1,55 50 1,31 1,00 8 6 10,48 48 62,88

1,55 50 1,37 1,00 8 6 10,96 48 65,76

1,55 50 1,50* 1,00 8 6 12,00 48 72,00

1,55 50 1,985* 1,00 8 6 15,88 48 95,28

Shedisol Alu et Perle

*Shedisol Alu uniquement

*Shedisol Alu et Lumière A2

Shedisol Alu et Lumière A2

Conditionnement

Découvrez la vidéo 

du montage !

Confiez nous la découpe sur mesure du Shedisol !
Vous ne trouvez pas la bonne dimension ?
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