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TRAPÈZES
Trapèzes en laine de roche parfaitement 
adaptés au remplissage des ondes de bac 
acier. 
Nous commercialisons nos trapèzes 
nus ou traités anti-défibrant et anti-
poussière, apportant une meilleure 
qualité au produit, une facilité de pose et 
un meilleur vieillissement dans le temps. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Retrouvez plus 

d’informations sur ce

 produit sur notre site 

® 

Conditionnement 

m²/palette

Base Hauteur Long Pnx/colis ml/colis standard express
20/70 42 1 200 1 1,20 1 032,00
20/70 56 1 200 1 1,20 825,60
20/70 74 1 200 1 1,20 590,40
158/40 122 1 200 1 1,20 182,40
148/40 165 1 200 1 1,20 144,00
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Bac acier perforé

Trapèze Laine de Roche

Isovap®

Isolant thermique

Étanchéité

Conductivité thermique: 0.037 W/(m.k)

Tolérance d’épaisseur: T5

Réaction au feu: Euroclasse A1

Absorption d’eau à court terme WS : ≤ 1 kg/m² en 24h

Laine de roche

Produit en stock 
permanent

Compatible 
avec d’autres 

produits Airisol

Découpe sur 
mesure

Livraison sous 
24/72h

Découpe Couverture




