
En cas de stockage à des températures 
basses, penser à ramener le produit 
aux températures indiquées ci-dessus 
avant utilisation. 

ADHEBLACK®

ACCESSOIRES

DESCRIPTION

DONNÉES TECHNIQUES

CONDITIONS DE STOCKAGE

04.76.33.65.30

info@airisol.fr

Pour toutes demandes spécifiques : 

Entre 15°C et 25°C

Humidité relative de 65%

12 mois maximum

Pas de source de chaleur 

Pas d’exposition directe à la lumière

  

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

Unité Valeur Méthode

Épaisseur 
totale mm 0.270 PSTC 133

Pelage sur 
acier N/25 mm 15 PSTC 101

Force à la 
rupture MD N/25 mm 135 PSTC 131

Allongement à 
la rupture MD % 10 PSTC 131

Résistance à la 
température °C 80 =

Support : Toile couchée PE

Masse adhésive : Caoutchouc naturel

Colle caoutchouc naturel Support toile couchée PE

Facilité de déroulement 

Enlèvement simplifié

Bonne tenue en température 

Bonne adhérence sur divers supports

Forte résistance 

Conforme et flexible 

Excellente étanchéité 

ADHEBLACK® est l’adhésif idéal pour fixation et renforcement d’étanchéité 
des écrans pare pluie. Très résistant et facile d’utilisation. Bonne adhérence sur 
divers supports.


