
AIR 1952 STICK DO®

Air 1952 STICK DO® est un écran pare-pluie d’une exceptionnelle perméabilité 
à la vapeur d’eau et particulièrement adapté à l’utilisation en bardage 
métallique double peau. Il est doté d'une double bande adhésive incorporée pour 
une étanchéité plus rapide et parfaite. 
Un complexe de 3 couches 100% polypropylène, entièrement recyclable. La 
véritable membrane de fonction, un film polypropylène à perméance élevée, se 
trouve protégé sous un voile non-tissé résistant à la déchirure et aux rayons UV. 
Étanche à l’eau, il protège des dégradations en cas de pénétration 
accidentelle d’eau ou de neige. Étanche à l’air, il contribue efficacement à 
l’optimisation de la performance de l’isolant thermique en laine minérale. 

Étanchéité à la pluie battante

Haute perméabilité à la vapeur d’eau (HPV)

Pose facile et rapide

DESCRIPTION

POINTS FORTS

Matériau : PP.PP.PP
Film : PP
Couleur : Noir
Durabilité sous FTV intégré : Aucun
Largeur / Longueur rouleau : 1,5 m / 50 m
Poids rouleau : environ 11 Kg
Classification selon UNI 11470 (IT) : C
Classification selon ZVDH (DE) : UDB-A - USB-A
Classification selon Onorm B4119/B3661 (AT) : Typ I
Classification selon SIA 232-1 (CH) : UD EB-NB wU-fU
Conforme au DTU (FR) : 40.29

Classification QB du CSTB (FR) : n° 17-007 (E1 Sd1 Tr2)
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info@airisol.fr

Pour toutes demandes spécifiques : 

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre non conforme.
Notre société ne peut garantir l’absence d’erreurs matérielles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BARDAGE




