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Pour toute demande spécifique : Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Système modulaire en PCA utilisé pour : 

- couverture translucide avec connecteurs
- bardage translucide avec connecteurs

Parfaire planéité du système

3 choix d’épaisseurs (25, 32 et 40 mm)

Profil entièrement en PCA = aucun pont thermique

Caractéristiques de production

Epaisseur 25 mm 32 mm 40 mm

Structure Structure à X

Largeur utile 1000 (+/- 5 mm)

Longueur plaque Sur mesure 
(longueur maxi conseillée : 7 m)

Caractéristiques physiques - 
thermiques

Transmission thermique U = 1,30 U = 1,10 U = 0,82

Température d’emploi -40°C / +130°C

Dilatation thermique linéaire 6,7 x 10 -5 mm./mm. °C

Caractéristiques de 
transmission lumineuse

Incolore Satiné 58% (+/- 2) 55% (+/- 2) 49% (+/- 2)

Opale 40% (+/- 2) 39% (+/- 2) 38% (+/- 2)


