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Pour toute demande spécifique : 

Découpe sur mesure

Réactivité 72h

Stock permanent au format 18x0,15 VN

Compatible avec le pare-vapeur ISOVAP®

  

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conductivité thermique D : 0.040 W/(m.k)
Tolérance d’épaisseur d : T2
Réaction au feu : A2-s1, d0
Absorption d’eau à court terme WS : ≤1 kg/m² en 24h
Transmission de la vapeur d’eau MU : 1
Densité moyenne : 21 kg/m3

Bandelettes en laine de verre de 30 mm d’épaisseur découpées en 
fonction des dimensions des ondes du bac. 

Renforcées avec un voile de verre jaune ou noir pour éviter la défibrillation 
de la laine. 

CONDITIONNEMENT

Ép. R Long. Larg. Pnx/
colis

Colis/
pal ml/pal

30 0,75 18,00 0,15 1 112 2016,00

Fréquence HZ 125 250 500 1 000 2 000 4 000

Coef. absorption 0,09 0,20 0,46 0,65 0,77 0,87


