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Pour toute demande spécifique : 

Découpe sur mesure

Vente au colis de 4,8 m² de Laine 
de Roche 40 mm, généralement 
utilisée comme support 
d’étanchéité pour la nouvelle 
isolation

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Conductivité thermique LDR D : 0.039 W/(m.k)
Conductivité thermique PSE D : 0.036 W/(m.k)
Réaction au feu Euroclasse LDR : A1
Réaction au feu Euroclasse PSE : F
Densité moyenne LDR : 110 kg/m3
Densité moyenne PSE : 20 kg/m3

Cales en Laine de Roche ou Polystyrène expansé pour combler l’espace 
vide entre les plages des bacs secs et la nouvelle isolation. 

Ce procédé est utilisé en rénovation de toitures. Des cales en Laine de 
Roche sont aussi utilisées dans des plateaux de bardage en couverture 
dans des complexes thermo-acoustiques type Arval d’ArcelorMittal. 

CONDITIONNEMENT

Type de bac R Ép. Long. Larg. pnx/colis colis/pal ml/colis ml/pal

LDR 3.333.39 T 1.05 40 0.25 1.20 1 228 1 273.60

LDR 4.250.35 T 1.05 40 0.20 1.00 1 342.00 1 342.00

PSE 3.333.39 T 1.10 40 0.25 1.20 1 228 1 273.60

PSE 4.250.35 T 1.10 40 0.20 1.00 1 342.00 1 342.00


