Tél. 0476 33 65 30
Fax.04 76 29 45 88
www.AIRISOL.fr




POINTS FORTS

Valeur Uc performante = 1,10 W/m?K

Profils en Aluminium Anodisé (non brut)

Profil latéral en 2 parties pour simplifier

Profil bas livré pré-percé avec ou sans bavettes

9 parrois

Traité anti-UV sur face extérieure

Découpe sur mesure, hous consulter

DESCRIPTION

Réalisation de bardages verticaux en panneaux polycarbonates
extrudés d'épaisseur 40 mm.

Les panneaux sont en largeur de 500 mm emboitables, en structure
alvéolaire double «X», obturés par un adhésif alu micro perforé aux
extrémités.

La longueur des panneaux est sur mesure et 'emboitement particulier
permet d'effectuer des bardages sans élément de jonction.

Des profils en aluminium anodisé encadrent le systeme.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur : 40 mm (DOUBLE X)

Largeur:500 +/-5 mm

Longueur : Sur mesure

Couleur : Translucide ou Opalin

Obturation aux extrémités : Profilés ou ruban alu micro perforé
Passage lumiére : Neutre 49% +/- 2 - Opalin 38% +/- 2

Données techniques plaques : Normales et traitées anti-UV
Classement au feu : B s2 d0

Notes d'application : Plaque plane, non utilisable en couverture

la pose




DES ACCESSOIRES SIMPLIFIES

Capot en aluminium
(F44) prenant  en
«sandwich» le dernier
panneau GP WALL.

Coté protégé Profil F44

Profil F2 - P40

Joint

GP WALL 500/40 Profil F43

Extérieur } ‘ Intérieur

Profil F6 - P40
.—

Ecoulement eau
_—

R

Les longueurs 6 m et 7 m en stock permanent,
ainsi que les accessoires et profils.

LES DIFFERENTS PROFILS

Profil supérieur

Joint

Profil latéral
+ parclose

Profil latéral
+ parclose

Profil inférieur




ITECO (03)

Gymnase Paul Morin (27)

BOBST (69)

PAPREC (69)

SCl Soral (74) i .57 g
Batiment de stockage (73)

-Les + ISOL -

e Stock permanent des longueurs 6, 7 et 7,50 m,

ainsi que tous les accessoires et profils
® Livraison 24/48h




