
BARDAGE
Rockbardage, Cladipan, Cladirol, 
ITE - Isofaçade, URSA Façade, 
Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre 
de Bardage, Étanchéité à l’air.... 

COUVERTURE
Laine de Roche, Mousse PU, PSE, 
Airisol HP (LDR + PSE), Feutre 
Tendu (sur mesure), Panneaux 
Sandwich...

PARE VAPEUR
Pare Vapeur pour Bacs Perforés, 
Aircoustic, Rocksourdine, Isovap, 
Alucoustic, Vapobac... 

ÉCLAIRAGE NATUREL
P o l y c a r b o n a t e ,  P o l y e s t e r 
Emboîtable, Connectable, Ondulé, 
Nervuré, Lanterneau, Voute...

DÉCOUPE SUR MESURE
Trapèzes en Laine de Roche, 
Bandelettes en Laine de Verre, 
Cales en PSE et LDR, Terrasses 
Pentées....

04.76.33.65.30 info@airisol.fr

Pour toute demande spécifique : 

Le service AIRISOL

PARTOUT
avec vous
Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille
Clermont-Ferrand
Grenoble

Livraison partout en France sous 24/48h
+ de 200 000 m² de produits isolants en stock

Les + AIRISOL :

d’avoir téléchargé ce document sur 

www.airisol.fr

MERCI
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MURS PAR L’EXTÉRIEUR

  Isofaçade 38R
    Rouleau de laine de verre pour l’isolation par l’extérieur  

DESCRIPTION DU PRODUIT

SOLUTIONS

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
 Réf.  RD  Ep.  Lon.  Larg.  Cond.  Dispo. 

 Isover  m2K/W  mm  m  m  rlx/colis  colis/
pal  m2/colis  rlx/pal  m2/rlx  m2/pal   

86021 3,20 120 6,00 0,60 2 12 7,20 24 3,60 86,40           B 

 83058  2,65  100  7,00  0,60  2  12  8,40  24  4,20  100,80  A 

 83059  2,00  75  10,00  0,60  2  12  12,00  24  6,00  144,00  A 

 83060  1,60  60  12,00  0,60  2  12  14,40  24  7,20  172,80  A 

      Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
B, produit disponible sur fabrication.

    Forme de conditionnement : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis 
conditionnés sous fi lm polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois 
banderolées.

      

         Isolant thermique certifi é : 02/018/068   

Certifi cat de conformité : 1163-CPD-0030   

  Panneau à dérouler en laine de verre semi-rigide revêtu 
d’un voile de verre pour l’isolation thermo-acoustique 
des murs par l’extérieur sous bardage ventilé. 
  

•   Isolation des murs par l’extérieur par une façade ventilée      
•    Isolation des murs par l’extérieur par une façade 

préfabriquée   

•   Performances thermo-acoustiques
•   Très faible masse combustible rapportée sur la façade
•   Bonne tenue mécanique
•   Panneau roulé permettant une mise en œuvre plus rapide
•   Découpe limitée
•   Intégration derrière tous types de bardages      

   Code  Niveau  Unité 

 Conductivité thermique  D  0,038  W/(m.K) 

 Tolérance d’épaisseur  d  T2   

 Réaction au feu  Euroclasse  A1   

 Absorption d’eau à court terme  WS  < 1  kg/m2 en 24 h 

 Transmission de la vapeur d’eau  MU  1   
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