
LAINE DE ROCHE PENTÉE®

Découpe sur mesure

Aucune quantité minimum

Stock sur matière première

LES + AIRISOL : 

Largeur x Longueur : 1000 x 1200 / 2000 mm - 1200 x 2400 mm 

Épaisseur : Jusqu’à 150 mm

Autres dimensions à demander sur mesure 

 

04.76.33.65.30

info@airisol.fr

Pour toutes demandes spécifiques : 

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre non conforme.
Notre société ne peut garantir l’absence d’erreurs matérielles. 

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DÉCOUPÉ

Réaction au Feu, Euroclass A1 EN 14303:2009+A1:2013

Combustion consumation continue NPD EN 14303:2009+A1:2013

Conductivité thermique à 10°C 0,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013

Dimensions et tolérances T5 EN 14303:2009+A1:2013

Absorption d’eau à court terme WS, (Wp) ≤ 1kg/m² EN 14303:2009+A1:2013

Résistance à la diffusion de vapeur NPD EN 14303:2009+A1:2013

Ions de Chlorure, Cl- NPD EN 14303:2009+A1:2013

Absorption du son NPD EN 14303:2009+A1:2013

Résistance en compression pour 10% de 
déformation CS(10)

NPD EN 14303:2009+A1:2013

Dégagement de substances dangereuses NPD EN 14303:2009+A1:2013

Durabilité de la réaction au feu suite au 
vieillissement/dégradation

Le comportement au feu de la laine minérale 
ne se détériore pas avec le temps. La 
classification Euroclass du produit est liée à 
la teneur en matières premières organiques, 
qui ne peut pas augmenter dans le temps. 

Durabilité de la réaction au feu à de hautes 
températures

Le rendement au feu de la laine minérale 
ne se détériore pas avec une température 
élevée. La classification Euroclass pour le 
produit est liée au contenu de matières 
organiques, qui reste constante ou diminue 
avec la température. 

Durabilité de la résistance thermique suite 
au vieillissement/dégradation

La conductivité thermique de produits en 
laine minérale ne change pas avec le temps, 
l’expérience nous a montré que la structure 
fibreuse est stable et la porosité ne contient 
pas d’autres gaz que l’air atmosphérique. 


