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Pour toute demande spécifique : 

Découpe sur mesure

Tenue en stock des longueurs 6 et 
7m

Tenue en stock des profils et 
accessoires

Possibilité de mise en place 
d’adhésif micro-perforé aux 
extrémités des plaques

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL 
se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre 
non conforme. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Réaction au feu Euroclasse : B-s1,d0
Épaisseurs disponibles : 4 ou 6 mm
Largeur plaque : 920 (+/- 5 mm)
Longueur plaque : Sur mesure
Teintes : Translucide / Opalin
Obturation aux éxtrémités : Thermosoudage

Plaques ondulées extrudées en polycarbonate alvéolaire épaisseur 4 ou 
6 mm, alvéole triple parois, largeur maximale env. 1180 mm, protégée 
des UV sur sa face extérieure.

En largeur, la plaque peut être fournie dans les pas suivants : 
- 5 ondes et demie : largeur env. 920 mm
- 6 ondes et demie : largeur env. 1097 mm

Propriété d’isolation thermique
4 mm U = 3,70 W/m²K

6 mm U = 3,30 W/m²K

Passage Lumière
4 mm Trans. : 80% (+/- 2)

Opal. : 68% (+/- 2)

6 mm Trans. : 72% (+/- 2)
Opal. : 50% (+/- 2)




