
BARDAGE
Rockbardage, Cladipan, Cladirol, 
ITE - Isofaçade, URSA Façade, 
Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre 
de Bardage, Étanchéité à l’air.... 

COUVERTURE
Laine de Roche, Mousse PU, PSE, 
Airisol HP (LDR + PSE), Feutre 
Tendu (sur mesure), Panneaux 
Sandwich...

PARE VAPEUR
Pare Vapeur pour Bacs Perforés, 
Aircoustic, Rocksourdine, Isovap, 
Alucoustic, Vapobac... 

ÉCLAIRAGE NATUREL
P o l y c a r b o n a t e ,  P o l y e s t e r 
Emboîtable, Connectable, Ondulé, 
Nervuré, Lanterneau, Voute...

DÉCOUPE SUR MESURE
Trapèzes en Laine de Roche, 
Bandelettes en Laine de Verre, 
Cales en PSE et LDR, Terrasses 
Pentées....

04.76.33.65.30 info@airisol.fr

Pour toute demande spécifique : 

Le service AIRISOL

PARTOUT
avec vous
Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille
Clermont-Ferrand
Grenoble

Livraison partout en France sous 24/48h
+ de 200 000 m² de produits isolants en stock

Les + AIRISOL :

d’avoir téléchargé ce document sur 

www.airisol.fr

MERCI



Façade 38 R
Panneau roulé de laine de verre semi-rigide 
revêtu sur une face d’un voile de verre naturel renforcé

Valeur R
m² K/W

Épaisseur
mm

Longueur
mm

Largeur
mm

Rouleaux/
colis

m²/
colis

Colis/
palette

m²/
palette Dispo Code 

SAP
Code EAN 

(colis)
2,00 75 10 000 600 2 12,00 18 216,00 D 2062087 5412424010155
2,65 100 8 000 600 2 9,60 18 172,80 D 2062090 5412424071293
3,20 120 6 700 600 2 8,04 18 144,72 NS 2131022 8435078258466

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Valeurs R & conditionnements

Produit certifié conforme à la norme européenne  :  
NF EN 13162 
Code de désignation  : MW-EN 13162-T3-WS-MU1 
DoP  : http://dop.ursa-insulation.com 
N° 33UGW38VV18031 
ACERMI : 03/083/352 
Classement émission COV  : A+

•  Bâtiments résidentiels 
collectifs et individuels

•  Bâtiments non 
résidentiels

• Neuf et Rénovation

Applications

Caractéristiques techniques

• Rapidité de mise en œuvre 
• Solution économique 
• Adapté aux applications verticales

Avantages

Caractéristique spécifiques I.T.E
Conductivité thermique (λD) W/(m.K) 0,038

Isolant semi-rigide De 75 à  
120 mm

Tolérance d’épaisseur T3
Comportement au feu 
Réaction au feu A1 Incombustible
Masse combustile mobilisation 
(MJ/m²/cm) Produit exonéré de calcul*

Caractéristiques spécifiques
Absorption d’eau à court terme 
(WS) kg/m² < 1,0

Résistance à la diffusion de 
vapeur d’eau MU 1

* De par son classement A1, le produit URSA Façade est exonéré de calcul dans 
l’évaluation globale de la masse combustible mobilisable, comme défini par l’IT 249 
(règlement sécurité contre l’incendie)


