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Liste d’étapes
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1) Etapes préalables

2) Installation du cadre périphérique

3) Installation du premier panneau AKYVER® Panel

4) Emboitement des panneaux AKYVER® Panel

5) Finitions
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1) Etapes préalables
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• Le stockage doit être réalisé à l’abri du soleil et des intempéries. Pour les cas de stockage en extérieur il faudra prévoir une bâche 
opaque de couleur claire et ne jamais poser les plaques à même le sol.

• Si une découpe des panneaux est nécessaire, utiliser une scie à panneau ou scie circulaire. Privilégier une lame à denture fine (80 
dents) à une vitesse de 3200 tour/min (soit 42m/s).

• Après la découpe, soufflez les panneaux pour retirer les copeaux à l’intérieur des alvéoles

• Les panneaux peuvent être obturés avec du ruban adhésif plein ou microperforé fourni par Corplex. En cas de pose sur chantier, 
s’assurer que l’adhésif est centré dans l’épaisseur de la plaque et qu’il adhère complètement sur une longueur d’au moins 10mm sur 
chaque face du panneau, dans toute la largeur.
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2) Installation du cadre périphérique
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• Déposer le joint mousse compriband (ZEA 2424) sur toute la structure périphérique au 
bardage. Le compriband comporte un côté adhésivé et ne nécessite pas d’autre moyen de 
fixation. 

• Installer les profilés aluminium sur toute la périphérie. Fixer les profilés aluminium à la 
structure tous les 500mm en perçant préalablement les trous pour les vis. Percer des trous de 
ø10 mm pour une vis de ø6 mm, et utiliser des vis anticorrosion avec une rondelle cuvette 
vulcanisée et une noisette de mastic.
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2) Installation du cadre périphérique
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• Les angles peuvent être livrés déjà assemblés (profilés à rupture de pont thermique) ou directement réalisés sur chantier 

• A chaque jonction de profil, utiliser l’éclisse adaptée et laisser un jeu de 6mm pour la dilatation. Fermer ce jeu avec un cordon de 
silicone. 

• Pour les profilés à rupture de pont thermique, installer le joint intérieur (ZEA 2764) sur toute la périphérie une fois que les profilés 
sont en place
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3) Installation du premier panneau AKYVER® Panel
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• Identifier la face protégée UV grâce au film AKYVER®. Cette face sera positionnée à l’extérieur du bâtiment.

• Couper le tenon mâle du premier panneau. Rentrer à fond le premier panneau AKYVER Panel jusqu’à la butée dans 
le profilé haut puis faire descendre ce panneau dans le profilé bas. Lorsque le panneau est calé dans le profilé bas, 
s’assurer que la prise en feuillure minimale en partie haute est respectée (voir tableau). 



DS Smith – CONFIDENTIAL

3) Installation du premier panneau AKYVER® Panel
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• Glisser le panneau à l’intérieur du profilé latéral jusqu’à la butée du côté mâle découpé contre le fond du profilé 
latéral.

• Insérer la parclose dans le profilé latéral et enfoncer le joint extérieur (ZEA 2763) sur la parclose.

• Retirer le film de protection de la première plaque
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4) Emboitement des panneaux AKYVER® Panel

• Fixer les crochets sur chaque lisse intermédiaire au niveau du tenon femelle de la plaque.

• Insérer par emboitement le second panneau dans le premier. Le panneau avec tenon mâle doit être poussé dans le panneau 
à tenon femelle qui doit rester fixe. 

• Pour emboiter les panneaux facilement, taper au maillet sur une cale bois positionnée sur le tenon femelle du second 
panneau, ce qui poussera le tenon mâle du second panneau dans le tenon femelle du premier panneau.
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4) Emboitement des panneaux AKYVER® Panel

• Une fois le second panneau est emboité, installer les crochets et continuer 
ainsi jusqu’à la dernière plaque.

• Lorsque 3m de panneaux ont été installées, installer la parclose basse (ZEA 
2761) et la parclose haute (ZEA 2756) dans les profilés bas et haut. Insérer 
le joint extérieur (ZEA 2763) sur les parcloses.



DS Smith – CONFIDENTIAL

10

5) Finitions

• La dernière plaque est insérée comme les autres dans les profilés. La couper dans la largeur si besoin. 

• L’emboitement de celle-ci est réalisé de la même manière que les autres plaques, et peut également se faire en 
passant une sangle de part et d’autre de la plaque. Tirer sur la sangle pour emboiter la dernière plaque

• Insérer la parclose sur le profilé latéral et ajouter le joint extérieur. 

• Retirer le film de protection de la dernière plaque 
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Nos ouvrages
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Thank You

Danke Dankjewel Благодаря

谢谢 Hvala Dík Tak Aitäh

Kiitos Merci Ευχαριστώ

Köszönöm Grazie Paldies   Ačiū

Ви благодарам شكرا لكم Dziękuję

Obrigado Mulțumesc Ďakujem 

Gracias   Tack ขอบคุณ
Teşekkür ederim
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