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MERCI

d'avoir téléchargé ce document sur

www.airisol.fr

BARDAGE

Rockbardage, Cladipan, Cladirol,
ITE - Isofacade, URSA Facade,

COUVERTURE Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre

de Bardage, Etanchéité a lair..

Laine de Roche, Mousse PU, PSE,
Airisol HP (LDR + PSE), Feutre
Tendu (sur mesure), Panneaux

Sandwich...
PARE VAPEUR
Pare Vapeur pour Bacs Perforés,
Aircoustic, Rocksourdine, Isovap,
Alucoustic, Vapobac...
ECLAIRAGE NATUREL

Polycarbonate, Polyester
Emboitable, Connectable, Ondulé,
Nervuré, Lanterneau, Voute...

DECOUPE SUR MESURE

Trapezes en Laine de Roche,
Bandelettes en Laine de Verre,
Cales en PSE et LDR, Terrasses
Pentées....

Le service AIRISOL

PARTOUT Les+ ISOL:
avec vous

Paris » Livraison partout en France sous 24/48h

Marseille ..
Lyon * + de 200 000 m? de produits isolants en stock
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille _ .
Clermont-Ferrand . 04.76.33.65.30 D<BET@ETE R

Grenoble

Pour toute demande spécifique :




ONDUCLAIR® THERMO

Panneau translucide sur-mesure pour un apport de lumiere naturelle
dans les batiments couverts de panneaux sandwich.

Avantages du produit

Pour une information détaillée @
se reporter au cahier technique o5
de mise en ceuvre (CTMO) 5 epi

Points de vigilance

ONDUCLAIR® THERMO
Notice de pose

« Nombreuses variantes adaptées aux profils
de couverture du marché.

« Isolation thermique

« Option renforcée facilitant la prise de cotes
sur chantier et la mise en ceuvre

Composition de base du systeme

«Version haute performance thermique avec
sous-face 16 mm

+ Ossature en polycarbonate 100% translucide
« Peut étre utilisé en bardage

ONDUCLAIR® THERMO est un panneau isolant,
translucide et adaptable sur les panneaux sandwichs
métalliques. Sa large gamme vous permet de trouver

le systéme qui correspond exactement a vos besoins:

- ONDUCLAIR® THERMO PC systeme de panneaux
sandwich dont la peau supérieure est en
polycarbonate.

- ONDUCLAIR® THERMO PLR systeme de panneaux
sandwich dont la peau supérieure est en polyester.

- ONDUCLAIR® THERMO PC T et PLR T option
confort Thermique pour une isolation accrue.

- ONDUCLAIR® THERMO PC R et PLR R option
Renforcé pour une résistance aux charges accrue et
une facilité d’installation que ce soit dans le cadre
d’une construction neuve ou en rénovation.

- ONDUCLAIR® THERMO PC TR et PLRTR une
combinaison unique de nos options confort
Thermique et Renforcé permettant d’allier
performance thermique, mécanique et facilité de
mise en ceuvre.

- Disposition des compléments d’étanchéité (C.E.) et couturages

- -
o Couturage sous panneaux sandwich Q
(Vis de couture aveugle en EPDM) CE
Tous les 50 cm maxi C.E o

Fixations

Nk

Couturage sur panneaux sandwich

Prépercage +vis autoforante

Tous les 50 cm maxi

Obligatoire
Compléments
d'étanchéité
transversaux
(pose a batons
rompus)

(150 si pente > 35%)

- Pente minimale : 7%
- Pré-pergage : 4 mm de plus que le diamétre de la vis
- Manutention : les prises se font sur les cotés
longitudinaux des panneaux CE Ne
- Appui Métallique : 2 x 40mm mini en point haut et bas
40mm mini en appui intermédiaire
- Appui Bois : 2 x 60mm mini en point haut et bas
60mm mini en appui intermédiaire
- Recommandation accessoires

Type super étancopast 12x3 (Etanco) A ::: :: puc

Joint mastic 12x 3.3 (Faynot) compribande

Complément
d’étanchéité

Vis de couture
aveugle en EPDM

Type Plastinox 9.6 x 18 (Ftanco)
Type fixation aveugle EPDM 9.5x 23 (Faynot)

Dans le cas de la fixation a travers un IPN métallique, mettre un joint sur les pannes pour
réduire les risques de traces de rouilles dans les panneaux ( lié & la remontée de copeaux)

Joint sur pannes (
métalliq Type super étancopast 12 x 3 (Etanco)

Obligatoire

- Disposition des fixations
exemple sur IPN avec panne intermédiaire :

A

pas percer
Pontet ‘“
)

1fixation 40
40 140 parnervure
par panne

En mettant la fixation
a coté dujoint,

vous laissez ainsi
assez d'espace pour
['évacuation des
copeaux

Rondelle PVC
aproscrire

Pannes

Compléments d'étanchéité longitudinaux

CE. Cavalier épousant
'ﬁ la forme de la nervure




Etapes de mise en ceuvre

1/ VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

«Le batiment n’est pas classé en forte hygrométrie.
« Si Panneau THERMO standard (non Renforcé)
- Vérification de la cohérence entre l'entraxe entre

pannes et 'entraxe entre cale intermédiaire de
Panneau THERMO

2/ POSEZ A LAVANCEMENT LES PANNEAUX SANDWICH

«La pose des panneaux éclairants THERMO seffectue
a lavancement de la pose des panneaux sandwich
(opaque).

« Commencez dans le sensinverse du sens des vents
dominants et de bas en haut.

3 | PREPARATION DES PANNES

« Sur des pannes bois ou en profil métal a froid, pas de
recommandation particuliere.

« Par contre sur des pannes métalliques profilé
a chaud (Type IPN, IPE, H, etc ...), le risque de
remontée de copeaux dans le panneau est
important, veillez donc a:

- Nettoyer le dessus de panne

- Mettre un joint butyle ou mousse de
désolidarisation sur la panne

+ Dans le cas d’une pose des Panneaux THERMO
éclairants en bande filante : afin de ne pas cumuler
un décalage de pose, faites un marquage au cordex
pour s’assurer de lalignement avec les panneaux
sandwich.

4 | POSITIONNEZ LES JOINTS

AVANT DE MONTER

LES PANNEAUX SUR il

LE TOIT, VEILLEZA
BIEN REALISER
CETTE ETAPE

ATTENTION :

« Joint de type Butyle
préformé 10 x3 mm

« Sont proscrits :
Silicone, joint
compribande, joint a
base de PVC

ONDUCLAIR® THERMO
Notice de pose

@ Positionnez les joints longitudinaux sur le
recouvrement qui ira sous le panneau sandwich

© Positionnez les joints transversaux « haut de

versant » sur le THERMO

@ Positionnez les joints transversaux « bas de
versant » a batons rompus sur le THERMO
(uniquement dans le cas d’un panneau THERMO
finissant sur un autre panneau THERMO)

@ Positionnez les joints longitudinaux sur le
recouvrement qui ira sous le THERMO

© Positionnez les joints transversaux « bas de

versant » a batons rompu sur le panneau sandwich

(bas de versant du panneau THERMO)

5/ POSITIONNEZ LE PANNEAU THERMO

« Retirer les films de protection de la sous-face
alvéolaire

« Positionnez le panneau THERMO dans son
emplacement définitif sans « forcer » la pose avec
le panneau sandwich suivant ou celui du dessus.
Sic’est le cas revoyez l'alignement (étape 3)

6 | PRE-PERGAGE
(SI PANNEAU THERMO EN POLYCARBONATE)
+ Pré-percage de 4mm de plus que le diametre de la

VIS.
‘ .
-

Cas de la fixation bas de versant sur le panneau sandwich




ONDUCLAIR® THERMO
Notice de pose

Etapes de mise en ceuvre

« Recouvrement Panneaux THERMO sur Panneau REPETEZ CES 9 ETAPES AUTANT DE FOIS QU’ILYA
THERMO (cas d’une pose filante d’éclairant) DE PANNEAUX THERMO

- Réalisez un pré-percage

- Utiliser un rivet aveugle en EPDM de type
PLASTINOX (ETANCO)

« Fixation haut de versant

- Bien fixer le panneau THERMO sur les pontets
prévus a cet effet.

I -

i ] il | 1ik
Cas des fixations intermédiaires et haut de versant a travers
les pontets

7 | FIXATIONS EN SOMMET D’ONDE
ATTENTION :

« Cavalier adapté au profil du panneau THERMO
« Cavalier avec joint qui n'est pas a base de PVC

e

« Fixation Bas de Versant

- Ne pas fixer sur le pontet mais bien sur le panneau
Sandwich

=

2 |
4 i ﬁ « Recouvrement Panneaux THERMO sur Panneau
Sandwich (aprés étape 9)

8 | COUTURAGE - Re.a.llsez un p.refpergage (Si THERMO en PC)
- Utiliser une fixation de type vis autoforante

Ilest obligatoire sur les 3 types de recouvrement

toujours espacé de 500mm maxi b |
+ Recouvrement Panneaux sandwich sur panneau ‘
THERMO
- Réalisez un pré-percage
- Utiliser un rivet aveugle en EPDM de type o
PLASTINOX (ETANCO) Pour toutes infos supplémentaires,
¥ consulter notre assistance technique

au 02.35.05.90.90
« Fixation Intermédiaire

- Ne pas oublier de fixer les panneaux sur les pannes
intermédiaires (aussi bien en panneaux Classique
que Renforcé)

7

ou par mail : technique@onduline.fr

|

9/ POSITIONNEZ LE PANNEAU SANDWICH QUI SUIT

« Assurez-vous qu'il suit bien lalignement
« Réalisez la fixation de celui-ci
+ Ne pas oublier le couturage sur le panneau THERMO

+ Ainsi que le couturage en plein du panneau
sandwich suivant AT de ce dernier.




ANNEXE CAS PARTICULIERS :

i.

Lorsque P’égout est réalisé avec

un panneau THERMO

- Ne pas avoir un démoussage
supérieur a 200mmMm

- Double fixation par plage dans le
renfort du panneau
(avec pré-percage si THERMO PC)

- Ajout d’un closoir métallique

- Ne pas fixer d’élément type
gouttiere dessus

Lorsque le faitage est réalisé avec un

panneau THERMO

- Marquage de lemplacement des
pontets « haut de versant » du
THERMO sur la piece de faitage
crantée

- Positionner un closoir mousse

- Pré-percer le Panneau THERMO s’il
esten PC

- Fixer a travers la piece de faitage
crantée et le THERMO

Lorsque le panneau THERMO doit

répondre au 1200J

- Se reportez a lattestation 12004
délivrée par PAPAVE.

Lorsque le panneau THERMO est
utilisé en bardage
-Se reporter au CTMO

Lorsque le panneau ONDUCLAIR® THERMO est localisé a 'égout, les fixations sur la panne
sabliére doivent impérativement se faire en plage (avec double fixation par plage - voir
schéma ci-dessous). Il convient également de prévoir un closoir de fermeture (en piéce
faconnée) afin de protéger la tranche inférieure du panneau ONDUCLAIR® THERMO.
Aucun élément (par exemple gouttiére) ne peut étre fixé et maintenu par les panneaux

ONDUCLAIR® THERMO.
Fixation a travers
/ le renfort en
polycarbonate
situé sous la
nervure

Fixation a travers
les pontets

du panneau
ONDUCLAIR®
THERMO

Démoussage
a l'égout
(max. 200 mm)

Closoir de fermeture

Double fixation par adapté au panneau

plage dans le renfort
du panneau

Fixations au faitage

Fixation a travers les pontets du panneau ONDUCLAIR® THERMO

Contre-closoir de faTtage
Faitiére crantée
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